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FÖRORD

Den här handboken utgör ett mycket viktigt verktyg! Den ska alltid medfölja maskinen. 

Avsikten med handboken är att förse ägare, användare, förare, uthyrare och arrendator med de försiktighets-
regler och rutiner som är väsentliga för säker och korrekt funktion när maskinen används i avsett syfte.

Eftersom produkterna förbättras kontinuerligt, förbehåller sig JLG Industries, Inc. rätten att ändra specifikatio-
ner utan föregående meddelande. Kontakta JLG Industries, Inc. för uppdaterad information.
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SÄKERHETSSYMBOLER OCH VARNINGSORD

FARA!
ANGER EN ÖVERHÄNGANDE FARLIG SITUATION SOM, OM DEN INTE UND-
VIKS, KOMMER ATT LEDA TILL SVÅRA ELLER LIVSFARLIGA PERSONSKADOR.
DENNA DEKAL HAR EN RÖD BAKGRUND.

VARNING!
ANGER EN POTENTIELLT FARLIG SITUATION SOM, OM DEN INTE UNDVIKS,
KAN LEDA TILL SVÅRA ELLER LIVSFARLIGA PERSONSKADOR. DENNA DEKAL
HAR EN ORANGE BAKGRUND.

FÖRSIKTIGHET!
ANGER EN POTENTIELLT FARLIG SITUATION SOM, OM DEN INTE UNDVIKS,
KAN LEDA TILL LÄTTA ELLER MEDELSVÅRA PERSONSKADOR. DEN KAN
OCKSÅ VARNA FÖR OSÄKRA FÖRFARANDEN. DENNA DEKAL HAR EN GUL
BAKGRUND.

IMPORTANTWICHTIGOBS!
ANGER INFORMATION ELLER EN FÖRETAGSPOLICY SOM DIREKT ELLER INDI-
REKT GÄLLER PERSONALENS SÄKERHET ELLER SKYDD AV EGENDOM.

Detta är säkerhetssymbolen. Den används till att varna när det föreligger risk
för personskador. Efterfölj alla säkerhetsmeddelanden som kommer efter
denna symbol för att undvika personskador eller dödsolyckor.
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VARNING!
DENNA PRODUKT MÅSTE EFTERKOMMA ALLA RAPPORTER SOM HAR MED
SÄKERHET ATT GÖRA. KONTAKTA JLG INDUSTRIES, INC. ELLER DEN AUKTO-
RISERADE REPRESENTANTEN FÖR JLG PÅ PLATSEN FÖR INFORMATION OM
SÄKERHETSRAPPORTER SOM KAN HA UTGIVITS FÖR DENNA PRODUKT. 

IMPORTANTWICHTIGOBS!
JLG INDUSTRIES, INC. SKICKAR UT SÄKERHETSRAPPORTER TILL DEN DOKU-
MENTERADE ÄGAREN AV DENNA MASKIN. KONTAKTA JLG INDUSTRIES, INC.
FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT DOKUMENTERINGEN SOM GÄLLER DEN NUVA-
RANDE ÄGAREN ÄR RIKTIG.

IMPORTANTWICHTIGOBS!
JLG INDUSTRIES, INC. MÅSTE OMEDELBART UNDERRÄTTAS OM ALLA SITUA-
TIONER DÄR JLG-PRODUKTER HAR VARIT INBLANDADE I EN OLYCKSHÄN-
DELSE MED PÅFÖL JANDE PERSONSKADOR ELLER DÖDSFALL, ELLER NÄR
EGENDOM ELLER JLG-PRODUKTEN HAR UTSATTS FÖR OMFATTANDE SKA-
DOR.

     

Kontakta:

Product Safety and Reliability Department
JLG Industries, Inc.
13224 Fountainhead Plaza
Hagerstown, MD 21742

eller representanten för JLG på platsen.
(adresserna återfinns på handbokens bakre omslag)

Inom USA:

Avgiftsfritt nr:    877-JLG-SAFE   (877-554-7233)

Utanför USA:

Telefon:     240-420-2661
E-post:       ProductSafety@JLG.com

Vad gäller:
• Rapporter om olycks-

händelser

• Publikationer gäl-
lande produktsäkerhet

• Uppdatering av nuva-
rande ägare

• Frågor gällande pro-
duktsäkerhet

• Information om efterföl-
jande av normer och före-
skrifter

• Frågor gällande speciella 
produkttillämpningar

• Frågor gällande produkt-
modifiering
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AVSNITT 1.  SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1.1 ALLMÄNT
Detta avsnitt behandlar de säkerhetsåtgärder som fordras
för att användningen och underhållet av maskinen ska
utföras på ett riktigt och säkert sätt. Det är absolut nödvän-
digt att en daglig rutin, som är baserad på innehållet i
denna handbok, upprättas så att maskinen används på rätt
sätt. En kvalificerad person måste också upprätta ett
underhållsprogram, baserat på den information som ges i
denna handbok och i Service- och underhållshandboken,
och det måste följas för att säkerställa att maskinen
används utan risk.

Ägaren/användaren/föraren/uthyraren/hyresmannen får
inte använda denna maskin förrän han/hon har läst denna
handbok och har genomgått utbildning i maskinens
användning under överinseende av en erfaren och kvalifi-
cerad förare.

Dessa avsnitt innehåller information om säkerhet, utbild-
ning, inspektioner, underhåll, tillämpning och användning
som ägaren/användaren/föraren/utarrenderaren/arrenda-
torn är ansvarig för. Ta kontakt med JLG Industries, Inc.
(”JLG”) ang. ev. frågor som gäller säkerhet, utbildning,
inspektioner, underhåll, tillämpning och användning.

VARNING!
OM SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA I DENNA HANDBOK INTE EFTERFÖLJS, KAN
DET LEDA TILL MASKINSKADOR, EGENDOMSSKADOR, PERSONSKADOR ELLER
DÖDSOLYCKOR.
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1.2 FÖRE ANVÄNDNING

Förarens utbildning och kunskap
• Hela instruktions- och säkerhetshandboken måste vara

genomläst och förstådd innan maskinen används. Kontakta
JLG Industries, Inc. om något behöver klargöras eller om
ytterligare information om delar av denna handbok behövs.     

• En förare får inte acceptera ansvaret för användningen av
maskinen, förrän han/hon har erhållit tillräcklig träning från
kunniga och behöriga personer.

• Denna maskin får endast användas av kunniga, behöriga
personer, som har visat att de förstår dess säkra och rätta
användning och underhåll.

• Läs, förstå och efterfölj alla skyltar med FARA, VARNING,
FÖRSIKTIGHET, samt de instruktioner som gäller använd-
ningen, som återfinns på maskinen och i denna handbok.

• Se till att maskinen kommer att användas på ett sätt som är
inom dess avsedda tillämpningsområde, som avgjorts av
JLG.

• All personal, som använder maskinen, måste vara förtrogen
med dess nödfallsreglage och nödfallsfunktion enligt speci-
fikationerna i denna handbok.

• Läs, förstå och efterfölj alla lokala föreskrifter, gällande lag-
stiftning och arbetsgivarens föreskrifter som gäller maski-
nens användning och tillämpning.

Inspektion av arbetsplatsen
• Användaren måste vidta försiktighetsåtgärder för att und-

vika alla faror inom arbetsområdet, innan och medan
maskinen används.

• Plattformen får inte användas eller höjas medan maskinen
står på lastbilar, släpvagnar, tågvagnar, båtar, ställningar
eller annan utrustning, om inte skriftligt godkännande har
erhållits från JLG.

• Kontrollera arbetsområdet före användningen med avse-
ende på faror i luften som elektriska ledningar, kranar, via-
dukter eller andra hinder.

• Kontrollera underlaget med avseende på hål, gupp, avsat-
ser, hinder, skräp, gömda hål och andra farliga ställen.
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• Kontrollera att det inte finns farliga ställen inom arbetsom-
rådet. Använd inte maskinen inom riskfyllda områden utan
godkännande från JLG.

• Se till att markförhållandena är sådana att de kan bära den
högsta däckbelastning, som anges på dekalerna, som sitter
på underredet bredvid varje hjul.

Inspektion av maskinen
• Denna maskin får inte användas, förrän de inspektioner och

funktionsprov, som specificeras i avsnitt 2, har utförts.

• Använd inte denna maskin förrän den har erhållit service
och underhåll enligt specifikationerna i Service- och under-
hållshandboken (Service and Maintenance).

• Se till att alla säkerhetsanordningar fungerar som de ska. En
modifiering av dessa anordningar utgör ett brott mot säker-
heten.

VARNING!
MODIFIERING ELLER ÄNDRING AV EN ARBETSPLATTFORM FÅR ENDAST
UTFÖRAS EFTER SKRIFTLIGT MEDGIVANDE FRÅN TILLVERKAREN.

• Använd aldrig en maskin vars säkerhets- eller varningsskyl-
tar eller dekaler fattas eller är oläsliga.

• Kontrollera att de ursprungliga maskinkomponenterna inte
har modifierats och se till att ev. modifieringar har godkänts
av JLG.

• Undvik ansamling av skräp på plattformsgolvet. Håll lera,
olja, fett och andra ämnen, som kan orsaka halka, borta från
skorna och plattformsgolvet.

1.3 ANVÄNDNING

Allmänt
• Användning av maskinen kräver full uppmärksamhet.

Stanna maskinen helt innan några enheter används, som
kan ta uppmärksamheten från säker användning av maski-
nen, t.ex. mobiltelefon eller kommunikationsradio.

• Använd inte maskinen till något annat ändamål än att pla-
cera personal, deras verktyg och utrustning.

• Före användningen måste föraren vara förtrogen med
maskinens egenskaper samt reglagens funktionskarakteris-
tika.

• Använd aldrig en maskin som inte fungerar som den ska.
Stäng av den om den inte fungerar på rätt sätt. Ta den ur
bruk och anmäl det till vederbörlig överordnad.
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• Inga säkerhetsanordningar får tas bort, modifieras eller sät-
tas ur stånd.

• För aldrig en kontakt eller en spak snabbt genom neutrallä-
get till motsatt riktning. För alltid kontakten till neutralläget
och gör en paus, innan den flyttas till nästa funktion. Flytta
reglagen med ett långsamt och jämnt tryck.

• Låt inte någon manipulera eller använda maskinen från
marken (annat än i nödfall), när det finns personal på platt-
formen.

• Transportera inte någonting på plattformsräcket utan god-
kännande från JLG.

• När två eller flera personer befinner sig på plattformen, är
föraren den som är ansvarig för alla maskinfunktioner.

• Se alltid till att elverktyg har lagts undan ordentligt och att
de inte hänger i sina sladdar från plattformen.

• Försök inte assistera en maskin som har fastnat eller som
inte fungerar genom att skjuta på eller dra den. Den kan
dock dras i underredets fastsurrningsöglor.

• Sänk ned plattformen helt och stäng av all ström innan du
lämnar maskinen.

• Ta av alla ringar, armbandsklockor och smycken innan
maskinen används. Använd åtsittande kläder och bind upp
långt hår för att inte fastna i utrustningen.

• Personer som är påverkade av läkemedel eller alkohol eller
som lider av epilepsi, yrsel eller har försämrad fysisk kontroll
får inte använda denna maskin.



AVSNITT 1 - SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

3123943 1-5

Risk för snubbling eller fall
• Se till att alla grindar och räcken är stängda och säkrade på

rätt sätt före användningen.

• JLG Industries, Inc. rekommenderar att alla, som befinner
sig på plattformen medan maskinen är i bruk, använder en
hel sele med en säkerhetslina, som är fastsatt vid en god-
känd fästpunkt. Kontakta JLG Industries, Inc. för vidare
information om krav på fallskydd på JLG-produkter.

• Ta reda på avsedd fästpunkt för säkerhetslinan på plattfor-
men och sätt fast säkerhetslinan ordentligt. Endast en (1)
säkerhetslina får sättas fast i varje fästpunkt.

• Gå endast in på och ut från plattformen genom grinden. Var
ytterst försiktig vid ingången i eller utgången ur plattfor-
men. Se till att plattformen är helt sänkt. Vänd dig mot
maskinen när du kliver på eller av plattformen. Bibehåll all-
tid en ”trepunktskontakt” med maskinen, två händer och en
fot eller två fötter och en hand, när du kliver på eller av. 

.

• Stå alltid stadigt med båda fötterna på plattformsgolvet.
Använd aldrig stegar, lådor, plankor eller liknande föremål
till att utöka räckvidden från plattformen.

• Klättra aldrig på saxanordningen för att komma till eller från
plattformen.

• Se till att det inte finns olja, lera eller andra ämnen som kan
orsaka halka på skorna eller på plattformsgolvet.
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Risk för livsfarlig elektrisk stöt

• Den här maskinen är inte isolerad och ger inget skydd vid
kontakt med eller närhet till elektrisk ström.

• Håll ett säkert avstånd till elledningar, elektriska apparater
eller strömförande delar (isolerade eller inte) enligt det
minsta säkra avstånd som specificeras i Tabell 1-1.

• Ta maskinens och elledningarnas rörelser med i beräk-
ningen.

• Bibehåll ett avstånd på minst 3 m (10 ft) mellan någon del
av maskinen, personalen på maskinen, deras verktyg och
utrustning och en elektrisk ledning eller apparat med upp
till 50 000 volt. Ett extra avstånd på 0,3 m (1 ft) fordras för
varje ytterligare 30 000 volt eller del därav.

• Det minsta säkra avståndet kan reduceras om isolerings-
spärrar har installerats för att förhindra kontakt och om
spärrarna är avsedda för spänningen i den ledning som iso-
leras. Dessa spärrar får inte utgöra en del av (eller vara fast-
satta på) maskinen. Det minsta säkra avståndet ska
reduceras till ett avstånd inom isoleringsspärrens avsedda
arbetsområde. Detta ska avgöras av en kvalificerad person i
enlighet med fordringarna från arbetsgivaren samt lokala
och statliga myndigheter angående arbete i närheten av
strömförande utrustning.
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FARA!
ANVÄND ALDRIG MASKINEN OCH LÅT INTE PERSONAL VISTAS INOM DET FÖRBJUDNA
OMRÅDET. UTGÅ IFRÅN ATT ALLA ELEKTRISKA DELAR ELLER LEDNINGAR ÄR STRÖM-
FÖRANDE OM INGET ANNAT ANGES.

Vältningsrisker
• Se till att markförhållandena är sådana att de kan bära den

högsta däckbelastning, som anges på dekalerna, som sitter
på underredet bredvid varje hjul. Kör inte på ett osäkert
underlag.

• Föraren måste känna till underlaget före förflyttning. Över-
skrid inte den största tillåtna sluttningen eller lutningen i
sidled under körningen.

• Höj inte plattformen och kör inte med höjd plattform på ett
sluttande, ojämnt eller mjukt underlag. Se till att maskinen
står på ett stadigt, vågrätt och jämnt underlag innan platt-
formen höjs eller maskinen flyttas med höjd plattform.

• Underlagets kapacitet måste kontrolleras före körning på
golv, broar, lastbilar och andra underlag.

• Överskrid aldrig den största arbetsbelastning som specifi-
cerats för plattformen. Håll all last inom plattformen om
inte annat godkänts av JLG.

• Håll ett avstånd på minst 0,6 m (2 ft) mellan maskinens
underrede och hål, gupp, branter, hinder, skräp, dolda hål
eller andra faror på underlaget.

• Använd inte maskinen om vindstyrkan överstiger specifika-
tionerna i Avsnitt 6.3 eller kapacitetsangivelsen på platt-
formstavlan.

Tabell 1-1.  Minsta säkra avstånd 

SPÄNNINGSOMRÅDE
(fas-till-fas)

MINSTA SÄKRA AVSTÅND
i meter (fot)

0 till 50 kV 3 (10)

Över 50 kV till 200 kV 5 (15)

Över 200 kV till 350 kV 6 (20)

Över 350 kV till 500 kV 8 (25)

Över 500 kV till 750 kV 11 (35)

Över 750 kV till 1 000 kV 14 (45)
OBS! Detta krav gäller utom där arbetsgivarens, lokala eller statliga före-

skrifter är strängare.
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ANVÄND INTE MASKINEN OM VINDSTYRKAN ÖVERSTIGER SPECIFIKATIONERNA I AVSNITT 6.3 ELLER KAPACITETSANGIVELSEN PÅ PLATTFORMSTAVLAN.

VARNING!

Tabell 1-2.  Beaufort-skala (endast som referens)

BEAUFORT-
NUMMER

VINDHASTIGHET
BESKRIVNING OMGIVNINGSTILLSTÅND

m/s mph

0 0–0,2 0 Stiltje Stiltje. Rök stiger rakt upp i luften.

1 0,3–1,5 1–3 Lätt rörelse Vindens rörelse syns i rök.

2 1,6–3,3 4–7 Lätt bris Vinden känns på huden. Löv rasslar.

3 3,4–5,4 8–12 Mild bris Löv och mindre kvistar rör sig konstant.

4 5,5–7,9 13–18 God bris Damm och lösa pappersbitar lyfts. Mindre grenar börjar röra sig.

5 8,0–10,7 19–24 Frisk bris Mindre träd vajar.

6 10,8–13,8 25–31 Styv bris
Stora grenar rör sig. Flaggor vajar nästan horisontellt. Svårt att 
använda ett paraply.

7 13,9–17,1 32–38 Kuling/styv kuling Stora träd rör sig. Svårt att gå i motvind.

8 17,2–20,7 39–46 Hård kuling Trädkvistar bryts av. Bilar slingrar på vägen.

9 20,8–24,4 47–54 Halv storm Lätta strukturella skador.



AVSNITT 1 - SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

3123943 1-9

• Försök aldrig använda maskinen som en kran. Bind inte fast
maskinen vid något byggnadsverk. Sätt aldrig fast en vajer,
kabel el. dyl. på plattformen.

• Täck inte plattformens sidor och transportera inte föremål
med stora ytor (som plywood) vid arbete utomhus. Sådant
ökar den yta på maskinen, som kan påverkas av vinden.

• Utöka inte plattformens storlek med icke godkända för-
längningar eller tillbehör.

• Om saxanordningen eller plattformen har fastnat, så att ett
eller flera hjul inte har kontakt med marken, måste all per-
sonal avlägsnas från plattformen, innan försök görs att få
loss maskinen. Använd en kran, en gaffeltruck eller annan
lämplig utrustning till att stabilisera maskinen och avlägsna
personalen.

Risk för klämskador och kollisioner
• All personal måste använda en godkänd hjälm.

• Håll händer och armar borta från saxanordningen under
arbetet och när plattformen är upphöjd utan att säkerhets-
stödet används.

• Se upp för hinder runt eller ovanför maskinen under kör-
ningen. Kontrollera utrymmet ovanför, vid sidan om och
under plattformen när den höjs eller sänks.

• Alla kroppsdelar ska vara innanför plattformen under
användningen.



AVSNITT 1 - SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1-10 3123943

• Låt alltid någon hålla utkik vid körning på platser där sikten
är skymd.

• Se till att övrig personal håller ett avstånd på minst 1,8 m (6
ft) till maskinen när den används.

• Anpassa körhastigheten efter markförhållandena, trafiken,
sikten, lutningen, placeringen av personal och andra förhål-
landen.

• Var medveten om stoppsträckan vid alla hastigheter. När
maskinen förflyttats med hög hastighet, måste låg hastig-

het ställas in, innan maskinen stoppas. Använd endast låg
hastighet på sluttningar.

• Kör inte med hög hastighet i tätbebyggda eller trånga
områden eller vid backning.

• Var alltid ytterst försiktig så att ingenting går emot eller
hamnar i vägen för reglagen eller personalen på plattfor-
men.

• Se till att förarna av andra maskiner uppe i luften eller nere
på marken är medvetna om att arbetsplattformen finns i
närheten. Koppla från strömförsörjningen till traverser.
Använd barriärer om så behövs.

• Maskinen får inte användas ovanför personal på marken.
Varna personalen mot att arbeta, stå eller gå under en höjd
plattform. Placera barriärer på golvet om så behövs.
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1.4 BOGSERING, LYFT OCH TRANSPORT
• Låt aldrig personal vara kvar på plattformen medan maski-

nen bogseras, lyfts eller transporteras.
• Denna maskin får inte bogseras annat än i nödfall, om den

slutar fungera, när strömmen avbryts eller vid lastning eller
lossning. Se bogseringsrutiner i nödfall. 

• Se till att plattformen är helt indragen och att alla verktyg
har avlägsnats, innan maskinen bogseras, lyfts eller trans-
porteras.

• När maskinen lyfts med en gaffeltruck, får gafflarna endast
placeras på därför avsedda ställen på maskinen. Använd en
gaffeltruck som är tillräckligt stark.

• Se avsnitt 3 för lyftningsinformation.

1.5 UNDERHÅLL

Detta avsnitt innehåller allmänna säkerhetsföreskrifter, som
måste följas vid underhållet av denna maskin. Ytterligare före-
skrifter som måste följas vid underhållet har lagts till på lämpliga
ställen i denna handbok och i Service- och underhållshandboken
(”Service and Maintenance”). Det är ytterst viktigt att underhålls-
personal ger akt på dessa föreskrifter för att undvika ev. person-,
maskin- eller egendomsskador. Ett underhållsprogram måste
upprättas av en kvalificerad person och det måste följas för att
säkerställa en säker användning av maskinen.

Underhållsrisker
• Stäng av strömmen till alla reglage och se till att inga rörliga

delar kan röras oavsiktligt innan ev. justeringar eller repara-
tioner utförs.

• Arbeta aldrig under en plattform förrän den har sänkts helt
eller annars förhindrats från att röra sig genom lämpliga
säkerhetsstöd, klossar eller stöd från en kran.

• Försök INTE reparera eller dra åt hydraulslangar eller kopp-
lingar medan maskinen är igång eller medan hydraulsyste-
met står under tryck.

• Befria alltid alla hydraulledningar
från tryck, innan hydraulkomponen-
ter lossas eller tas bort.

• Använd INTE händerna till att söka
efter läckage. Använd en bit papp
eller papper. Använd handskar till
att skydda händerna mot utspru-
tande vätska.

• Se till att utbytesdelar eller -komponenter är identiska med
de ursprungliga delarna eller komponenterna.

• Försök aldrig flytta tunga delar utan hjälp av en mekanisk
anordning. Lämna inte tunga föremål i ett osäkert läge. Se till
att det finns tillräckligt stöd när maskinkomponenter höjs.
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• Använd endast godkända, ej lättantändliga rengöringsme-
del.

• Ersätt inte komponenter som är avgörande för stabiliteten,
såsom batterier eller fasta hjul, med komponenter som har
annorlunda vikt eller specifikation. Maskinen får inte modi-
fieras på något sätt som inverkar på stabiliteten. 

• Se Service- och underhållshandboken (“Service and Main-
tenance”) ang. vikten på kritiska stabilitetsdelar.

VARNING!
MODIFIERING ELLER ÄNDRING AV EN ARBETSPLATTFORM FÅR ENDAST
UTFÖRAS EFTER SKRIFTLIGT MEDGIVANDE FRÅN TILLVERKAREN.

Batteririsker
• Koppla alltid loss batterierna vid service på elektriska kom-

ponenter eller när svetsarbete utförs på maskinen.

• Ingen får röka och ingen öppen eld eller gnistor får före-
komma i närheten av batteriet vid laddning eller service.

• Lägg inte verktyg eller andra metallföremål över batteripo-
lerna.

• Använd alltid hand-, ögon- och ansiktsskydd vid service på
batterierna. Se till att batterisyran inte kommer i kontakt
med huden eller kläderna.

FÖRSIKTIGHET!
BATTERIVÄTSKAN ÄR YTTERST FRÄTANDE, UNDVIK ALLTID KONTAKT MED
HUD OCH KLÄDER. SKÖLJ OMEDELBART EV. UTSATTA DELAR MED RENT VAT-
TEN OCH SÖK LÄKARHJÄLP.

• Batterierna får endast laddas i ett väl ventilerat utrymme.

• Undvik att fylla batterierna för mycket. Tillsätt inte destille-
rat vatten förrän batterierna är helt laddade.
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AVSNITT 2.  ANVÄNDARENS ANSVAR, FÖRBEREDELSE OCH INSPEKTION AV MASKINEN

2.1 UTBILDNING AV PERSONAL

En arbetsplattform är avsedd för hantering av personal, den
får endast användas och underhållas av utbildad personal.

Personer som är påverkade av läkemedel eller alkohol eller
som lider av epilepsi, yrsel eller har försämrad fysisk kontroll
får inte använda denna maskin.

Förarutbildning
Förarutbildningen måste omfatta följande:

1. Hur plattformsreglagen, markreglagen, nödfallsregla-
gen och säkerhetssystemet används samt deras begräns-
ningar.

2. Skyltar och dekaler med instruktioner och varningar på 
maskinen.

3. Regler på arbetsplatsen och gällande lagstiftning.

4. Hur ett godkänt fallskydd används.

5. Tillräcklig kännedom om maskinens mekaniska funktion 
för att kunna känna igen en felfunktion eller något som 
kan leda till en felfunktion.

6. Det säkraste sättet att köra maskinen där det finns hinder 
ovanför plattformen, annan rörlig utrustning eller hinder, 
svackor, hål och branter.

7. Hur faror, som oskyddade elektriska ledningar, undviks.

8. Särskilda arbetskrav eller särskild maskintillämpning.

Uppsikt över utbildningen
En kvalificerad person måste övervaka utbildningen, som
bör ske på ett öppet område utan hinder, tills eleven har lärt
sig att kontrollera och köra maskinen på ett säkert sätt.

Förarens ansvar
Föraren måste lära sig att han/hon har ansvaret och befo-
genheten att stänga av maskinen i händelse av en felfunk-
tion eller annat osäkert förhållande, som gäller antingen
maskinen eller arbetsplatsen.
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2.2 FÖRBEREDELSE, INSPEKTION OCH UNDERHÅLL

Följande tabell omfattar den regelbundna inspektion och
det underhåll som rekommenderas av JLG Industries, Inc. Ta
reda på de lokala föreskrifter som gäller vidare krav för
arbetsplattformar. Inspektioner och underhåll måste utföras
oftare, när maskinen används under svåra förhållanden, om
maskinen används mycket ofta eller om den körs hårt.

IMPORTANTWICHTIGOBS!
JLG INDUSTRIES, INC. BEDÖMER ATT EN FABRIKSUTBILDAD SERVICETEKNI-
KER ÄR EN PERSON SOM HAR GENOMGÅTT OCH KLARAT JLG:S SERVICESKOLA
FÖR DEN AKTUELLA JLG-MODELLEN.
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Tabell 2-1.Tabell över inspektion och underhåll

Typ Hur ofta
Huvud-
ansvar

Service 
Kvalifikation Referens

Inspektion före start Före varje dags arbete eller 
vid förarbyte. Användaren eller föraren Användaren eller föraren Instruktions- och säkerhetshand-

boken

Inspektion före leveransen 
(se anmärkningen) Före varje försäljning, arrende eller uthyrning. Ägaren, återförsäljaren 

eller användaren En kvalificerad JLG-tekniker
Service- och underhållshandbo-
ken och vederbörligt JLG-inspek-
tionsformulär

Regelbunden tillsyn

När maskinen använts i tre månader eller 150 timmar, 
beroende på vilket som kommer först, eller
inte har använts på över tre månader eller
har inhandlats begagnad.

Ägaren, återförsäljaren 
eller användaren En kvalificerad JLG-tekniker

Service- och underhållshandbo-
ken och vederbörligt JLG-inspek-
tionsformulär

Årlig inspektion av maski-
nen (se anmärkningen)

Årligen, inte mer än 13 månader efter den senaste 
inspektionen.

Ägaren, återförsäljaren 
eller användaren

Fabriksutbildad servicetekni-
ker (rekommenderas) 

Service- och underhållshandbo-
ken och vederbörligt JLG-inspek-
tionsformulär

Förebyggande underhåll Med de mellanrum som anges i Service- och under-
hållshandboken.

Ägaren, återförsäljaren 
eller användaren En kvalificerad JLG-tekniker Service- och underhållshandbo-

ken

OBS! Inspektionsformulär kan erhållas från JLG. Använd Service- och underhållshandboken när inspektionerna utförs.
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Inspektion före start
Denna inspektion ska inkludera samtliga följande punkter:

1. Renlighet – kontrollera alla ytor med avseende på läck-
age (olja, bränsle eller batterivätska) och främmande 
föremål. Rapportera eventuella läckage till vederbörlig 
underhållspersonal.

2. Konstruktion – kontrollera att maskinen inte har buck-
lor, skador, svets- eller metallsprickor eller andra fel.

3. Dekaler och skyltar – kontrollera att alla är rena och läs-
liga. Se till att inga dekaler eller skyltar fattas (se ”Place-
ring av dekaler” i Avsnitt 6). Se till att alla oläsliga dekaler 
eller skyltar rengörs eller ersätts.

4. Instruktions- och säkerhetshandbok – se till att det 
finns ett exemplar i det vind- och regntäta förvarings-
facket.

5. Visuell inspektion – följ anvisningarna. 

6. Batteri – ladda efter behov.

7. Bränsle (maskiner med förbränningsmotorer) – fyll på 
bränsle efter behov.

8. Hydraulolja – kontrollera nivån. Se till att hydraulolja 
fylls på när så behövs.

9. Funktionsprov – när rundvandringsinspektionen avslu-
tats, ska funktionsprov på alla system utföras på ett 
område utan hinder ovanför maskinen eller på marken. 
Se ”Funktionsprov” på sid. 2-10. för mer utförliga anvis-
ningar.

10. Tillbehör/redskap – se avsnittet Tillbehör i den här 
instruktionsboken eller tillbehör som installerats på 
maskinen för specifika anvisningar angående särskilda 
inspektioner, användning och underhåll.

VARNING!
OM MASKINEN INTE FUNGERAR PÅ RÄTT SÄTT, SKA DEN OMEDELBART
STÄNGAS AV! RAPPORTERA PROBLEMET TILL VEDERBÖRLIG UNDERHÅLLS-
PERSONAL. ANVÄND INTE MASKINEN FÖRRÄN DEN HAR FÖRKLARATS VARA
FUNKTIONSDUGLIG.

Metallspricka Svetsspricka



AVSNITT 2 - ANVÄNDARENS ANSVAR, FÖRBEREDELSE OCH INSPEKTION AV MASKINEN

3123943 2-5

11. Plattformsgrind – håll grinden och det omgivande 
området rena och se till att det inte finns några hinder i 
vägen. Kontrollera att grinden stängs ordentligt och att 
den inte är böjd eller skadad. Håll grinden stängd när 
maskinen används.

12. Fästpunkter för säkerhetslina – JLG Industries, Inc. 
rekommenderar att föraren på plattformen använder en 
hel sele med en säkerhetslina fastsatt i en godkänd fäst-
punkt (1).

Självstängande svänggrind
Standardfästpunkter

1
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Valfria fästpunkter (om så utrustad)
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Rundvandringsinspektion
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Börja rundvandringen vid punkt 1 på föregående diagram.
Fortsätt åt höger (motsols ovanifrån sett) och kontrollera varje
punkt i ordning för de förhållanden som upptas på checklis-
tan för rundvandringen.

VARNING!
UNDVIK PERSONSKADOR: SE TILL ATT MASKINEN ÄR ”AV” UNDER RUND-
VANDRINGSINSPEKTIONEN.

IMPORTANTWICHTIGOBS!
GLÖM INTE ATT KONTROLLERA UNDERSIDAN AV CHASSIT. VID KONTROLL AV
UNDERSIDAN KAN MAN OFTA UPPTÄCKA FÖRHÅLLANDEN, SOM KAN LEDA
TILL OMFATTANDE MASKINSKADOR.

ANMÄRKNING GÄLLANDE INSPEKTIONEN:Förutom de kontrol-
ler som nämns nedan, se till att inga delar fattas eller är
lösa, att de sitter fast ordentligt och att det inte finns tecken
på skador.

OBS! Alla hjulmuttrar ska vara åtdragna med ett moment på
240 Nm (170 lb-ft).

1. Vinkelsensor för pendlande axel – Inga lösa ledningar, 
inga skadade eller trasiga ledningar – se anmärkning gäl-
lande inspektionen.

2. Styrcylinder – Se anmärkning gällande inspektionen.

3. Hjulspindel, parallellstag och styrlänkar – Se anmärk-
ning gällande inspektionen.

4. Hjul och däck – sitter ordentligt fast, inga muttrar fattas 
(se Avsnitt 6.7). Kontrollera att hjulen inte är skadade 
eller korroderade.

5. Hjulets drivnav – Se anmärkning gällande inspektionen.

6. Fast axel eller pendlande axel, pendlingscylinder – Se 
anmärkning gällande inspektionen.

7. Saxarmar, centreringslänk och slitdynor – Se anmärk-
ning gällande inspektionen.

8. Bränsletank – Se anmärkning gällande inspektionen.

9. Huvudmanöverventil – inga lösa ledningar eller 
slangar, inga skadade eller trasiga ledningar.

10. Ventil för avvägningsstödben – inga lösa ledningar 
eller slangar, inga skadade eller trasiga ledningar.

11. Markreglage – skylten sitter fast och är läslig, kontak-
terna återgår till neutralläget, nödstoppskontakten fung-
erar som den ska. Reglagens markeringar är läsliga.
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12. Ventil för körning – inga lösa ledningar eller slangar, 
inga skadade eller trasiga ledningar.

13. Hydrauloljebehållare – hydrauloljan vid rekommende-
rad nivå i siktglaset på tanken. Ventilationslocket sitter 
ordentligt fast och fungerar.

14. Motor och hydraulpump – Se anmärkning gällande 
inspektionen.

15. Batterikablar/dragning – Se anmärkning gällande 
inspektionen.

16. Främre avvägningsstödben – Se anmärkning gällande 
inspektionen.

17. Bakre avvägningsstödben – Se anmärkning gällande 
inspektionen.

18. Vridbar vinkelsensor (sitter på den undre armens fäst-
sprint) – Se anmärkning gällande inspektionen.

19. Lyftcylinder – Se anmärkning gällande inspektionen..

20. Närhetssensor (höjd) (före serienr E200000675 och 
1200027648 till 1200027657) – Se anmärkning gäl-
lande inspektionen.

21. Armhållare lutningssensor (placering före serienr 
E200000675 och 1200027648 till 1200027657) – Se 
anmärkning gällande inspektionen.

22. Armhållare lutningssensor (placering från serienr 
E200000676 till nu och 1200030223) – Se anmärkning 
gällande inspektionen.

23. Säkerhetsstöd (på saxarmarna – ej visad) – Se anmärk-
ning gällande inspektionen.

24. Plattformspanelen (på plattformsräcket) – skylten sitter 
fast och är läslig, styrspaken och kontakterna återgår till 
neutralläget, alla kontaktskydd sitter på plats, aktive-
rings- och nödstoppskontakterna fungerar som de ska, 
instruktions- och säkerhetshandboken i förvaringsfacket.

25. Installation av plattform/räcke (ej visade) – Se anmärk-
ning gällande inspektionen..
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Funktionsprov
Utför funktionsprovet på följande sätt:

1. Från markpanelen utan någon belastning på plattfor-
men:

a. Kontrollera att alla skydd över kontakterna sitter på
plats.

b. Använd alla funktioner. Se ”Markreglage och var-
ningslampor” på sid. 3-4.

c. Se till att alla maskinfunktioner stängs av när nöd-
stoppskontakten trycks in.

d. Kontrollera att hjälpsänkning fungerar med motorn
av men strömmen på.

e. Den gula tryckknappen för hjälpsänkning sitter på
maskinens högre främre sida. Se till att plattformen
sänks när knappen trycks in (motorn av men ström-
men på).

2. Från plattformspanelen:

a. Se till att manöverpanelen sitter ordentligt fast på rätt
ställe. 

b. Kontrollera att alla skydd över kontakterna sitter på
plats.

c. Använd alla funktioner och kontrollera alla gränsläges-
brytare och avstängningskontakter. Se Tabell 2-2,
Tabell 2-3 och Tabell 2-4 för avstängningar och gränser.

d. Se till att alla maskinfunktioner stängs av när nöd-
stoppskontakten trycks in. 

e. Kontrollera att hjälpsänkning fungerar med motorn
av men strömmen på.

3. Med plattformen i transportläge (förvaringsläge):

a. Kör maskinen på en sluttning, som inte överstiger
specifikationen och stanna för att kontrollera att
bromsarna håller.

b. Se till att plattformens varningslampa för lutning är
tänd.

Tabell 2-2. Högsta avstängningshöjd

Modell Högfartsavstängning
530LRT 4,26 m (14 ft)



AVSNITT 2 - ANVÄNDARENS ANSVAR, FÖRBEREDELSE OCH INSPEKTION AV MASKINEN

3123943 2-11

Tabell 2-3. Lutningsavstängningsinställningar (före serienr E200000675)

Marknad

Stödbenen utskjutna Stödbenen INTE utskjutna Körning är förhindrad 
när plattformen är 

upphöjd över 
följande höjder:

Höjning är förhindrad 
när plattformen är 

upphöjd över 
följande höjder utan 
utskjutna stödben:

Framåt/bakåt Sida till sida Framåt/bakåt Sida till sida

ANSI, ANSI Exp. 1,5° till 16 m (53 ft) 1,5° till 16 m (53 ft) 5° till 9,75 m (32 ft) 4° till 9,75 m (32 ft) 9,75 m (32 ft) 9,75 m (32 ft)
CSA 1,5° till 16 m (53 ft) 1,5° till 16 m (53 ft) 3° till 9,75 m (32 ft) 3° till 9,75 m (32 ft) 9,75 m (32 ft) 9,75 m (32 ft)

CE/AUS 1,5° till 16 m (53 ft) 1,5° till 16 m (53 ft) 5° till 9,75 m (32 ft)
1,3° till 13,7 m (45 ft)

3° till 9,75 m (32 ft)
1,3° till 13,7 m (45 ft) 9,75 m (32 ft) 13,7 m (45 ft)

OBS! De här lutningsavstängningsinställningarna gäller även för serienr 1200027648 till 1200027657.

Tabell 2-4. Lutningsavstängningsinställningar (serienr från E200000676)

Marknad

Stödbenen utskjutna Stödbenen INTE utskjutna Körning är förhindrad 
när plattformen är 

upphöjd över 
följande höjder:

Höjning är förhindrad 
när plattformen är 

upphöjd över 
följande höjder utan 
utskjutna stödben:

Framåt/bakåt Sida till sida Framåt/bakåt Sida till sida

ANSI, ANSI 
Exp., CE, AUS, 

Korea
1,5° till 16 m (53 ft) 1,5° till 16 m (53 ft) 5° till 9,75 m (32 ft)

1,3° till 13,7 m (45 ft)
5° till 9,75 m (32 ft)

1,3° till 13,7 m (45 ft) 9,75 m (32 ft) 13,7 m (45 ft)

CSA 1,5° till 16 m (53 ft) 1,5° till 16 m (53 ft) 3° till 9,75 m (32 ft) 3° till 9,75 m (32 ft) 9,75 m (32 ft) 9,75 m (32 ft)
OBS! De här lutningsavstängningsinställningarna gäller även för serienr 1200030223.
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2.3 PENDLANDE AXEL - PROV PÅ SPÄRRCYLINDER
(OM SÅ UTRUSTAD)

IMPORTANTWICHTIGOBS!
PROVET PÅ SPÄRRCYLINDERSYSTEMET MÅSTE UTFÖRAS VARJE KVARTAL,
VARJE GÅNG EN KOMPONENT HAR BYTTS UT ELLER NÄR FELAKTIG SYSTEM-
FUNKTION MISSTÄNKS.

OBS! Se till att plattformen är helt nedsänkt innan provet på
spärrcylindersystemet påbörjas. Kontrollera även att
underlaget för framkörning till rampen är plant och våg-
rätt.

Prov på vänster hjul

1. Placera en 10,16 cm (4 in) hög kloss med en ramp framför 
den pendlande axelns vänstra hjul.

2. Välj LÅG körhastighet från plattformspanelen.

3. Ställ in KÖR-kontakten och kör försiktigt upp maskinen 
på rampen tills den pendlande axelns vänstra hjul står 
ovanpå klossen.

4. Kontrollera att axeln pendlar så att kontakten med mar-
ken/rampen behålls. (Alla fyra hjulen på marken.)

5. Lyft maskinens plattform över förvaringsläge, ungefär 
4,26 m (14 ft) för 530LRT.

6. Backa försiktigt maskinen nedför klossen och rampen.

7. Låt en medhjälpare kontrollera att den pendlande axelns 
vänstra hjul som stod på klossen nu är på marken. Axeln 
ska pendla så att alla fyra hjulen behåller kontakten med 
marken.

8. Från detta läge (plattformen upphöjd och alla fyra hjulen 
på ett plant och vågrätt underlag) kör du försiktigt till-
baka maskinen upp på rampen och klossen.

9. Låt en medhjälpare kontrollera att axeln förblev låst och 
inte pendlade (ett hjul lyft från marken).

10. Backa försiktigt maskinen nedför klossen och rampen.

11. Sänk ner plattformen; spärrcylindern ska då släppa och 
låta axeln pendla. Det kan bli nödvändigt att aktivera 
KÖRNINGS-läget för att utlösa cylindrarna.

12. Låt kvalificerad personal åtgärda felet, innan maskinen 
används igen, om spärrcylindrarna inte fungerar som de 
ska.
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Prov på höger hjul

1. Placera en 10,16 cm (4 in) hög kloss med en ramp framför 
den pendlande axelns högra hjul.

2. Välj LÅG körhastighet från plattformspanelen.

3. Ställ in KÖR-kontakten och kör försiktigt upp maskinen 
på rampen tills den pendlande axelns högra hjul står 
ovanpå klossen.

4. Kontrollera att axeln pendlar så att kontakten med mar-
ken/rampen behålls. (Alla fyra hjulen på marken.)

5. Lyft maskinens plattform över förvaringsläge, ungefär 
4,26 m (14 ft) för 530LRT.

6. Backa försiktigt maskinen nedför klossen och rampen.

7. Låt en medhjälpare kontrollera att den pendlande axelns 
högra hjul som stod på klossen nu är på marken. Axeln 
ska pendla så att alla fyra hjulen behåller kontakten med 
marken.

8. Från detta läge (plattformen upphöjd och alla fyra hjulen 
på ett plant och vågrätt underlag) kör du försiktigt till-
baka maskinen upp på rampen och klossen.

9. Låt en medhjälpare kontrollera att axeln förblev låst och 
inte pendlade (ett hjul lyft från marken).

10. Backa försiktigt maskinen nedför klossen och rampen.

11. Sänk ner plattformen; spärrcylindern ska då släppa och 
låta axeln pendla. Det kan bli nödvändigt att aktivera 
KÖRNINGS-läget för att utlösa cylindrarna.

12. Låt kvalificerad personal åtgärda felet, innan maskinen 
används igen, om spärrcylindrarna inte fungerar som de 
ska.
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AVSNITT 3.  REGLAGE, VARNINGSLJUS OCH ANVÄNDNING

3.1 ALLMÄNT

IMPORTANTWICHTIGOBS!
TILLVERKAREN HAR INGEN DIREKT KONTROLL ÖVER MASKINENS TILLÄMP-
NING OCH FUNKTION. ANVÄNDAREN OCH FÖRAREN ÄR ANSVARIGA FÖR ATT
DEN ANVÄNDS I ENLIGHET MED SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA.
Detta avsnitt innehåller den information som behövs för att för-
stå reglagens funktion och användning.

VARNING!
PLATTFORMEN FÅR ENDAST HÖJAS PÅ ETT STADIGT, VÅGRÄTT, JÄMNT
UNDERLAG, SOM ÄR FRITT FRÅN HINDER OCH HÅL.

UNDVIK ALLVARLIGA PERSONSKADOR GENOM ATT INTE ANVÄNDA MASKI-
NEN OM DE SPAKAR ELLER KONTAKTER, SOM STYR PLATTFORMENS
RÖRELSE, INTE ÅTERGÅR TILL NEUTRALLÄGET (AV), NÄR DE SLÄPPS.

OM PLATTFORMEN INTE STANNAR NÄR EN KONTAKT ELLER EN SPAK SLÄPPS,
ANVÄND NÖDSTOPPSKONTAKTEN TILL ATT STOPPA MASKINEN.

3.2 BESKRIVNING
Denna maskin består av en självgående arbetsplattform ovanpå
en höjbar saxarmsanordning. Maskinen är avsedd att placera
personal med verktyg och utrustning ovanför markytan. Maski-
nen kan användas till att nå arbetsområden som befinner sig
ovanför maskiner eller utrustning vid markytan.

Denna JLG-lift har sin huvudsakliga manöverpanel på plattfor-
men. Därifrån kan föraren köra och styra maskinen både framåt
och bakåt, höja och sänka plattformen samt skjuta ut stödbe-
nen.
Maskinen kan köras på jämna, stadiga och vågräta underlag
med plattformen upphissad – Se ”Förflyttning (körning)” på sid.
3-18. i denna handbok beträffande specifika krav.

Maskinen har även en markpanel, som har företräde före platt-
formspanelen. Plattformen kan höjas och sänkas från markpa-
nelen. Markpanelen får endast användas till att sänka ner en
plattform i en nödfallssituation, om föraren är oförmögen att
göra det.
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3.3 FUNKTIONSKARAKTERISTIKA OCH BEGRÄNSNINGAR

Allmänt
En gedigen kunskap om maskinens funktionskarakteristika
och begränsningar är det första kravet på en användare,
oavsett hans/hennes erfarenhet med liknande utrustning.

Skyltar
Viktiga punkter att komma ihåg under användningen visas
genom de skyltar på manöverpanelerna, som gäller ”FARA”,
”VARNING”, ”FÖRSIKTIGHET”, ”VIKTIGT” samt ”ANVIS-
NINGAR”. Denna information har placerats på olika ställen i
den särskilda avsikten att göra personalen uppmärksam på
maskinens funktionskarakteristika och belastningsbegräns-
ningar. Se förordet för de ovannämnda skyltarnas definitio-
ner.

3.4 PLATTFORMSBELASTNING
Plattformens största nominella belastningskapacitet visas på en
skylt som sitter på plattformstavlan och baseras på att maskinen
står på ett jämnt, stadigt och vågrätt underlag. Se Avsnitt 6.3
ang. plattformens största kapacitet.

Beträd plattformen genom grinden på endera sidan av plattfor-
men. Håll grinden stängd när maskinen används.

OBS! Det är viktigt att komma ihåg att belastningen ska vara
jämnt fördelad på plattformen. När så är möjligt ska den
placeras nära mitten av plattformen.
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1. Plattformspanel
2. Förvaringsfack för instruktionsbok
3. Markpanel

4. Bränsle/hydraulutrymme
5. Gasolbränsletank (endast dubbelt bränslesystem)
6. Motor/pump/batteriutrymme

7. Plugg för plattformens växelströmsuttag
8. Aktiveringsstav för säkerhetsstöd för saxarmar
9. Manöverventil för manuell sänkning (knapp) 

(Serienr från E200000676 till nu och 1200030223)

Fig. 3-1. Placering av maskinens reglage
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3.5 MARKREGLAGE OCH VARNINGSLAMPOR 

1

Fig. 3-2. Markpanel

1. Omkopplare för val av plattform/av/markpanel
2. Automatsäkring (15 A)
3. Nödstoppskontakt
4. Strålkastare och bakljus (om så utrustad)
5. Timmätare
6. Lampa för överbelastad plattform (om så utrustad)
7. Vattentemperaturlampa
8. Oljetryckslampa
9. Batterilampa

10. Höjning/sänkning av plattformen
11. Glödstift (endast diesel)
12. Startknapp
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1

Fig. 3-3. Markpanel (endast CE - före serienr E200000675)

1. Omkopplare för val av plattform/av/markpanel
2. Automatsäkring (15 A)
3. Nödstoppskontakt
4. Strålkastare och bakljus (om så utrustad)
5. Timmätare
6. Plattformen överbelastad
7. Vattentemperaturlampa
8. Oljetryckslampa
9. Batterilampa

10. Höjning/sänkning av plattformen
11. Glödstift (endast diesel)
12. Startknapp
13. Maskinens upphävningssystem (MSSO)

OBS! Den här markpanelen kan även gälla för
serienr 1200027648 till 1200027657.
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Markpanel
 (Se Fig. 3-2. eller Fig. 3-3.)

VARNING!
ANVÄND INTE MARKPANELEN NÄR PERSONAL BEFINNER SIG PÅ PLATTFOR-
MEN ANNAT ÄN I NÖDFALL.

1. Omkopplare för val av plattform/
av/markpanel -
En nyckelförsedd trelägesomkopp-
lare som förser antingen plattforms- 
eller markpanelen med ström. När 
den är ställd i plattformsläget, förser 
den nödstoppskontakten på plattfor-
men med ström. När den är ställd i 
markläget, förser den markpanelen med ström. Nöd-
stoppskontakten på markpanelen förser nyckelomkopp-
laren med ström. När väljaromkopplaren står i mittläget 
(AV), går ingen ström till plattforms- eller markpanelen 
och nyckeln kan tas ur så att maskinen inte kan använ-
das.

2. Automatsäkring – öppnar sig vid en kort-
slutning eller en överbelastning.

3. Nödstoppskontakt – en röd, svampfor-
mad tvålägeskontakt som förser markpa-
nelen med ström, när den är PÅ med 
väljarkontakten i markläge. Dessutom kan 
den användas till att stänga av strömmen 
till reglagen i en nödfallssituation. Ström-
men slås på genom att kontakten dras ut (på) och stängs 
av genom att kontakten trycks in (av). 

4. Strömbrytare för strålkastare- och 
bakljus (om så utrustad) – när denna 
kontakt används slås strålkastarna och 
bakljusen på och av.
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5. Timmätare – denna maskin är utrustad 
med en timmätare, som anger hur 
många timmar maskinen har använts.

6. Varningslampa för överbelastad 
plattform (om så utrustad) – tänds när 
plattformen blir överbelastad.

7. Vattentemperaturlampa – tänds när 
motorn går varm.

8. Oljetryckslampa – tänds när olje-
trycket blir för lågt.

9. Batterilampa – tänds när batteriet är 
svagt.

10. Plattformens höjnings-/sänkningskon-
takt – en treläges momentankontakt som 
höjer och sänker plattformen.
Utöver normal användning kan man med 
hjälpsänkningsfunktionen genomföra 
sänkning när strömmen är på men 
motorn är av.

11. Glödstiftskontakt – (endast dieselmoto-
rer) – en momentan tryckkontakt som 
förser motorns glödstift med ström som 
hjälp vid kallstarter. När den trycks ner 
aktiveras en standardtimer på 5 sekun-
der som förhindrar att startknappen 
fungerar innan tiden gått ut.

OBS! En dieselmotor går inte att använda medan glödstiften är
igång.

12. Motorstartkontakt – en momentan 
tryckkontakt som förser startmotorns 
magnetventil med ström när nödstopps-
kontakten är PÅ och startknappen trycks 
in.

13. Maskinens upphävningssystem 
(MSSO) (endast CE - före serienr 
E200000675 och 1200027648 till 
1200027657) - – Upphäver funktions-
reglage för höjning och sänkning av 
plattformen som spärras vid aktivering 
av lastavkänningssystemet. Se Avsnitt 4 
för vidare detaljer.
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Hjälpsänkning av plattformen (SN E200000676 tills nu) 
Använd manöverventilen för hjälpsänkning av plattformen
för att sänka plattformen när motorn är avstängd men
maskinen fortfarande försörjs med ström (nödstoppsknap-
pen på markpanelen är utdragen). Den gula tryckknappen
sitter på framsidan av maskinen. Titta på anvisningsdekalen
som sitter bredvid knappen.

Användning

1. Leta reda på knappen på framsidan av maskinen.

2. Håll knappen intryckt tills plattformen når önskad höjd 
och släpp sedan.

VARNING!
HÅLL HÄNDER OCH ARMAR UR VÄGEN FÖR SAXARMARNA OCH PLATTFOR-
MEN MEDAN DEN SÄNKS.

OBS! Vissa komponenter är dolda för tydlighets skull.

1. Hjälpsänkningsknapp 2. Anvisningsdekal

1
2



AVSNITT 3 - REGLAGE, VARNINGSLJUS OCH ANVÄNDNING

3123943 3-9

3.6 PLATTFORMSPANEL

Fig. 3-4. Plattformspanel (före serienr E200000675)

1. Riktningspilar
2. Styrspak med aktiveringskontakt/styrningskontakt
3. Dekal för styrningskontaktslampa
4. Kontrollampor – diesel
5. Kontrollampor – dubbelt bränslesystem
6. Överbelastningslampa (om utrustad med lastavkänning)
7. Maskinlutningsindikator
8. Lampa för låg bränslenivå
9. Systemfel

10. Avvägningsdomkrafterna är rätt justerade (i förekom-
mande fall)

11. Två-positions väljarkontakt för körning/höjning/sänk-
ning

12. Nödstoppskontakt
13. Glödstiftskontakt (endast diesel)
14. Bränsleväljare – bensin (endast dubbelt bränslesystem)
15. Bränsleväljare – gasol (endast dubbelt bränslesystem)
16. Hastighetsomkopplare (hög/medel/låg)
17. Motorstartkontakt
18. Signalhornsknapp
19. Generatorns startkontakt (extrautrustning)

OBS! Den här plattformspanelen kan även gälla för serienr 1200027648 till 1200027657.
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Fig. 3-5. Plattformspanel (serienr från E200000676)

1. Riktningspilar
2. Styrspak med aktiveringskontakt/styrningskontakt
3. Dekal för styrningskontaktslampa
4. Kontrollampor – diesel
5. Kontrollampor – dubbelt bränslesystem
6. Överbelastningslampa (om utrustad med lastav-

känning)
7. Maskinlutningsindikator
8. Lampa för låg bränslenivå
9. Systemfel

10. Knapp för avvägningsstödben/LED-lampor 
11. Används ej
12. Nödstoppskontakt
13. Glödstiftskontakt (endast diesel)
14. Bränsleväljare – bensin (endast dubbelt bränsle-

system)
15. Bränsleväljare – gasol (endast dubbelt bränsle-

system)
16. Hastighetsomkopplare (hög/medel/låg)
17. Motorstartkontakt
18. Signalhornsknapp
19. Generatorkontakt – på/av
20. Tre-positions väljarkontakt för körning/höjning/

utjämning

OBS! Den här plattformspanelen gäller även för serienummer
1200030223.



AVSNITT 3 - REGLAGE, VARNINGSLJUS OCH ANVÄNDNING

3123943 3-11

Plattformsreglage

IMPORTANTWICHTIGOBS!
MANÖVERPANELERNA FÅR INTE FLYTTAS FRÅN EN MASKIN TILL EN ANNAN.

1. Riktningspil – denna pil visar i vilken riktning styrspaken 
måste föras för att utföra maskinfunktioner. Observera de 
svarta och vita ändarna på pilen i jämförelse med kon-
trollamporna.

2. Styrspak och aktiveringskontakt

a. Styrspak och aktiveringskontakt – styr fyra funktio-
ner: körning, höjning/sänkning, avvägningsstödben
och styrning. Funktionskontakten för körning, höj-
ning/sänkning eller stödben måste väljas och aktive-
ringsknappen på framsidan av styrspaken hållas
intryckt innan styrspaken sätts i rörelse och medan
den används.

När körningsfunktionen har valts och aktiverings-
knappen är intryckt går maskinen framåt när styrspa-
ken förs framåt, och bakåt när den förs bakåt.

När höjnings-/sänkningsfunktionen har valts och
aktiveringsknappen är intryckt sänks plattformen när
styrspaken förs framåt, och höjs när den förs bakåt. 

När stödbensfunktionen har valts och aktiverings-
knappen är intryckt skjuts alla fyra stödbenen ut när
styrspaken förs framåt, och dras in när den förs bakåt.

Hastigheten för alla funktioner (utom stödbenen)
beror på hur långt spaken flyttas.

OBS! Om maskinen även är utrustad med en fotkontakt
(endast i Korea), måste den trampas ner medan aktive-
ringskontakten på styrspaken trycks in. Plattformspane-
len erhåller ingen ström när fotkontakten släpps upp.
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3. Styrning/Avvägning -

Kontakten för styrning/avvägning sitter ovanpå styrspa-
ken. När körningsfunktionen är vald svänger hjulen åt 
höger när den högra sidan trycks ner. Om den vänstra 
sidan trycks ner, svänger hjulen åt vänster.
När automatavvägning har valts, används denna kontakt 
till att justera maskinens avvägning åt höger eller vänster 
för hand (se ”Avvägningen av maskinen kan fortfarande 
förbättras. Se Manuell justering av avvägning.” på sid. 3-
21 ang. användning av avvägningsstödben).

4. Kontrollampor – diesel

5. Kontrollampor – dubbelt bränslesystem

6. Överbelastningslampa (för lastav-
känning, om så utrustad) – anger att 
plattformen har överbelastats. En ljud-
signal anger också att plattformen är 
överbelastad.

OBS! Om överbelastningsindikatorn tänds medan plattformen
är högre upp än 4,26 m (14 ft) kan inga plattforms- eller
markpanelsreglage användas. Reglagen börjar fungera

igen så fort vikten i plattformen inte överskrider den
nominella arbetsbelastningen som anges på kapacitets-
dekalen.

7. Lutningslarm och varningslampa – en 
röd varningslampa på manöverpanelen 
tänds och ett larm ljuder när underredet 
befinner sig vid eller har passerat inställda 
lutningsgränser. 

VARNING!
OM LUTNINGSLARMET OCH VARNINGSLAMPAN AKTIVERAS NÄR PLATTFOR-
MEN HÖJS, , SÄNK PLATTFORMEN OCH KÖR TILL ETT JÄMNT, STADIGT OCH
VÅGRÄTT UNDERLAG.

8. Lampa för låg bränslenivå – denna lampa 
tänds när bränslenivån i tanken börjar bli 
låg.

9. Systemfel – denna lampa blinkar lämplig 
felkod (blinkkod).
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10. Stödben - för att aktivera stödben:

• Före serienr E200000675 och 1200027648 till
1200027657: Tryck in stödbensknappen. LED-lam-
porna för både utskjutning och indragning kommer att
tändas på indikatorplattan när kontrollhandtaget akti-
verar de funktionerna.

• Serienr från E200000676 till nu och 1200030223: Välj
utjämningsfunktionen på tre-positionskontakten. LED-
lamporna för både utskjutning och indragning kommer
att tändas på indikatorplattan när kontrollhandtaget
aktiverar de funktionerna.

Om styrspaken förs framåt skjuts stödbenen ut. Om styrspa-
ken förs bakåt dras stödbenen in. När maskinen väl står våg-
rätt skjuts stödbenen inte längre ut och båda LED-lamporna
för stödben slutar blinka och förblir tända.

Utskjutning av stödbenen – denna lampa
blinkar när stödbenen skjuts ut.

Indragning av stödbenen – denna lampa
blinkar när stödbenen dras in.

OBS! När den inledande kontakten med marken har gjorts, gör
automatavvägningsfunktionen en paus på 2-5 sekunder
och börjar sedan avväga maskinen. 

OBS! Det finns en upphävningsegenskap i automatavväg-
ningssystemet, som låter föraren justera avvägningen av
maskinen åt höger eller vänster, när plattformen är helt
sänkt. Använd följande anvisningar för att avväga maski-
nen.

a. Tryck aktiveringskontakten på styrspaken när kontak-
ten för avvägningsstödben är aktiverad.

b. Justera stödbenen åt vänster genom att flytta kontak-
ten ovanpå styrspaken åt vänster. Justera stödbenen
åt höger genom att flytta kontakten ovanpå styrspa-
ken åt höger. Avvägningslampan för den sida som
valts kommer att tändas.
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11. Två-positions väljarkontakt för körning/höjning/
sänkning

a. Körningskontakt – när den väljs
aktiveras körningsfunktionen. Om
aktiveringsknappen trycks in och
styrspaken flyttas framåt eller
bakåt förflyttar sig maskinen med
en hastighet som bestäms av hastighetskontakten
och hur långt spaken flyttas.

b. Höjnings-/sänkningskontakt –
när den väljs aktiveras höjnings-/
sänkningsfunktionen. Om aktive-
ringsknappen trycks in och styrs-
paken flyttas framåt eller bakåt
förflyttar sig plattformen med en
hastighet som bestäms av hur långt spaken flyttas.

Utöver normal användning kan man med hjälpsänk-
ningsfunktionen genomföra sänkning när strömmen
är på men motorn är av.

FÖRSIKTIGHET!
SÄNK INTE NER PLATTFORMEN FÖRRÄN FÖRLÄNGNINGEN DRAGITS IN HELT.

12. Nödstoppskontakt – en svampformad, 
röd tvålägeskontakt som förser platt-
formspanelen med ström och som också 
stänger av strömmen till plattformspane-
len i ett nödläge. När väljarkontakten har 
ställts in på plattform, slås strömmen på genom att dra ut 
nödstoppskontakten. Strömmen stängs av genom att 
trycka in den.

13. Glödstiftskontakt – (endast dieselmoto-
rer) – en momentan tryckkontakt som 
förser motorns glödstift med ström som 
hjälp vid kallstarter. Efter att de tryckts är 
glödstiften aktiva i 20 sekunder. Tillåt att 
glödstiften värms upp i några sekunder 
innan motorn startas inom tidsramen.

14. Bränsleväljare – bensin – denna kon-
takt kan växla från gasol till bensin på en 
maskin som är utrustad med dubbelt 
bränslesystem.

15. Bränsleväljare – gasol – denna kontakt 
kan växla från bensin till gasol på en 
maskin som är utrustad med dubbelt 
bränslesystem.
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16. Hastighetskontakt – när 
plattformen är nedsänkt kan 
du använda hastighetsom-
kopplaren med tre lägen till 
att välja antingen hög hastig-
het (5,6 km/h – 3.5 mph), med-
elhastighet (3,21 km/h – 
2.0 mph) eller låg hastighet (1,61 km/h – 1.0 mph). Alla tre 
hastigheterna använder högt varvtal.
När plattformen befinner sig ovanför höjdgränsen för kör-
ning i hög hastighet sänks körhastigheten till 0,8 km/h 
(0.5 mph) oavsett vad hastighetsomkopplaren är inställd 
på.

FÖRSIKTIGHET!
ANVÄND INTE DET HÖGA OMRÅDET VID KÖRNING I TRÅNGA UTRYMMEN ELLER
VID BACKNING.

OBS! Hög/medel/låg körhastighet är avaktiverad när plattfor-
men befinner sig ovanför höjdgränsen för körning i hög
hastighet (se Tabell 2-2 på sid. 2-10). När plattformen har
sänkts under höjdgränsen för körning i hög hastighet,
aktiveras hög/medel/låg körhastighet igen.

FÖRSIKTIGHET!
ANVÄND INTE MASKINEN OM DEN HÖGA KÖRHASTIGHETEN ÄR AKTIV
MEDAN PLATTFORMEN BEFINNER SIG OVANFÖR HÖJDGRÄNSEN FÖR KÖR-
NING I HÖG HASTIGHET.

17. Motorstartkontakt – en momentan vipp-
kontakt som förser startmotorns magnet-
ventil med ström när nödstoppskontakten 
är PÅ och vippkontakten trycks uppåt.

18. Signalhorn – när denna tryckkontakt 
används kan föraren varna annan personal 
på arbetsplatsen.

19. Generatorkontakt – (extrautrustning) – 
när denna vippkontakt används, sätts 
generatorn igång och motorns varvtal 
ställs in.
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20. Tre-positions väljarkontakt för körning/höjning/
utjämning - Maskiner från serienr E200000676 till nu och 
1200030223 som är utrustade med en tre-positions väl-
jarkontakt som aktiverar funktioner för körning/höjning/
utjämning.

a. Val körning - Vid val är körningsfunktionen aktiv (se
objekt 12).

b. Val höjning - Vid val är höjnings-/sänkningsfunktio-
nen aktiv (se objekt 12).

c. Val utjämning - Vid val är utjämnings-
funktionerna aktiva. Tryck ned aktive-
ringsknappen och flytta styrspakarna
framåt för att sänka stödbenen och
flytta styrspaken bakåt för att höja
stödbenen.

3.7 MOTORNS FUNKTION
OBS! När en maskin används på hög höjd kan maskinprestan-

dan vara lägre på grund av lägre lufttäthet.
När en maskin används i höga omgivningstemperaturer
kan maskinprestandan vara lägre och motorkylmedels-
temperaturen högre.
Kontakta JLG:s kundtjänst för användning i ovanliga för-
hållanden.

Startrutin

OBS! Utför initial start från markpanelen.

1. Kontrollera motoroljan innan motorn startas, tillsätt olja.

2. Dra ut den röda nödstoppskontakten (PÅ).

3. Ställ in väljarkontakten på önskad manöverpanel (platt-
form eller mark).

4. Om en maskin med dubbelbränsle används, ska GASOL/
BENSIN-väljarkontakten ställas i önskat läge.

OBS! Om LPG-systemet väljs ska du kontrollera att handventi-
len på LPG-tanken har öppnats innan motorn startas.
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IMPORTANTWICHTIGOBS!
OM MOTORN INTE STARTAR OMEDELBART, VEVA INTE VIDARE UTAN EN
LÄNGRE PERIOD. KÖR INTE STARTMOTORN I MER ÄN 20 SEKUNDER. OM
MOTORN INTE STARTAR IGEN, MÅSTE STARTMOTORN FÅ “SVALNA” I 2–3
MINUTER. OM MOTORN INTE STARTAR EFTER FLERA FÖRSÖK, HÄNVISAS TILL
MOTORHANDBOKEN.

5. Till startmaskinen:
• Vid markpanelen: Positionera nödstoppskontakterna

till på, tryck ned startknappen och håll fast den tills
motorn startar.

• Vid plattformspanelen: Slå på nödstoppskontakterna
på markpanel och plattform, vippa och håll fast start-
kontakten tills motorn startar.

Om nödvändigt, aktivera glödstiftskontakten i upp till 20
sekunder innan motorn startas om temperaturen är under
10°C (50°F).

IMPORTANTWICHTIGOBS!
OM VARNINGSLAMPAN FÖRBLIR TÄND EFTER ATT MOTORN STARTATS,
STOPPA OMEDELBART MOTORN OCH UTRED ORSAKEN.

IMPORTANTWICHTIGOBS!
TILLÅT ATT MOTORN VÄRMS UPP INNAN DU APPLICERAR NÅGON LAST.

6. Fortsätt med driften efter motorn har värmts upp.

3.8 DUBBELT BRÄNSLESYSTEM (I FÖREKOMMANDE FALL)

FÖRSIKTIGHET!
DET ÄR MÖJLIGT ATT VÄXLA FRÅN EN BRÄNSLEKÄLLA TILL EN ANNAN UTAN ATT
STÄNGA AV MOTORN. VAR YTTERST FÖRSIKTIG OCH FÖLJ ANVISNINGARNA NEDAN.

Växling från bensin till gasol

1. Starta motorn från plattformspanelen.

2. När motorn är utan belastning, vrid ventilen på gasolbe-
hållaren motsols.

3. Ställ BRÄNSLEVÄLJAR-kontakten två positioner på platt-
formspanelen i GASOL-läget (LPG) med motorn igång. 

Växling från gasol till bensin

1. Ställ BRÄNSLEVÄLJAR-kontakten på plattformspanelen i 
BENSIN-läget, medan den obelastade motorn går på 
GASOL.

2. När motorn börjar kärva på grund av bensinbrist, återför 
väljaren på LPG-läget tills den går jämnt igen och ställ 
den sedan till BENSIN. Upprepa efter behov tills motorn 
går jämnt på bensin.

3. Stäng ventilen på gasolbehållaren genom att vrida den 
medsols.
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3.9 FUNKTIONSKARAKTERISTIKA

Plattformsbelastning
Plattformens största nominella belastningskapacitet visas
på en skylt som sitter på plattformen och baseras på:

1. Att maskinen står på en jämn, stadig och vågrät yta.
2. Att alla bromsanordningar är inkopplade.
3. Att plattformens största kapacitet är som följer: 

OBS! Det är viktigt att komma ihåg att belastningen ska vara
jämnt fördelad på plattformen. När så är möjligt ska den
placeras nära mitten av plattformen.

Förflyttning (körning)

VARNING!
KÖR INTE MED HÖJD PLATTFORM UTOM PÅ ETT JÄMNT, STADIGT OCH VÅG-
RÄTT UNDERLAG SOM ÄR FRITT FRÅN HINDER OCH HÅL. FÖR ATT UNDVIKA
ATT KONTROLLEN ÖVER MASKINEN FÖRLORAS ELLER ATT DEN VÄLTER PÅ
SLUTTNINGAR, FÅR DEN INTE KÖRAS PÅ SLUTTNINGAR ELLER LUTNINGAR I
SIDLED, SOM ÖVERSKRIDER SPECIFIKATIONERNA I AVSNITT 6.

Förflyttning framåt
1. Ställ plattformens nödstoppskontakt i läge på.

2. Tryck på körningskontakten och flytta styrspaken framåt 
och håll den där så länge maskinen förflyttas. Körhastig-
heten avgörs av hur långt styrspaken flyttas från mittlä-
get. Placera hastighetsomkopplaren i läge Hög hastighet 
för att köra fortare i framåtläget.

Total plattformskapacitet 
inklusive förlängning(ar)

680 kg
(1500 lb)

Plattformsförlängnings-
kapacitet

227 kg
(500 lb)
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Förflyttning bakåt
1. Ställ plattformens nödstoppskontakt i läge på.

2. Tryck på körningskontakten och flytta styrspaken bakåt 
och håll den där så länge maskinen förflyttas. Körhastig-
heten avgörs av hur långt styrspaken flyttas från mittlä-
get. Omkopplaren för hög hastighet får inte aktiveras, 
när maskinen backar.

Förflyttning på sluttningar
Vid körning med hög hastighet uppför en backe som över-
skrider 8°, ändras körningsfunktionen till mellanhastighet.
Körningspumpen återgår till hög hastighet, när sluttningen
minskar till 5°. Det tar 2 sekunder, innan maskinen återgår
till hög hastighet.

Styrning

OBS! När statisk styrning utförs, kommer motorn att gå med
hög hastighet. 

Maskinen styrs genom att trycka på höger sida av vippkon-
takten ovanpå styrspaken för köra åt höger och på vänster
sida för att köra åt vänster. När den släpps återgår kontakten
till mittläget och hjulen förblir i valt läge. För att ställa hjulen
rakt måste man trycka på kontakten i motsatt riktning tills
de är centrerade.
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Fig. 3-6. Sluttning och lutning i sidled

VÅGRÄTT

SLUTTNING

LUTNING I SIDLED
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Stödbenens funktion
Maskinen är utrustad med avvägningsstödben som kan jus-
teras för hand. Dessa stödben aktiveras med hjälp av en
kontakt på plattformspanelen.

OBS! Före serienr E200000675 och 1200027648 till 1200027657
kommer motorhastigheten sjunka när stödbenen aktive-
ras. Från serienr E200000676 till nu och 1200030223 kom-
mer motorhastigheten köras på tomgång.

Automatavvägning

1. Med plattformen i packat läge, sätt på strömmen och 
starta maskinen.

a. Före serienr E200000675 och 1200027648 till
1200027657, tryck på knappen för stödbenen på
plattformspanelen.

b. Från serienr E200000676 till nu och 1200030223, välj
utjämningsfunktionen på tre-positionskontakten på
plattformspanelen.

2. Flytta styrspaken framåt med aktiveringskontakten 
intryckt för att sänka stödbenen.

3. När stödbenen väl kommer i kontakt med marken, dröjer 
det ca 5 sekunder innan automatavvägningen inleds.

OBS! På grund av olika markförhållanden kan det uppstå flera
dröjsmål mellan avvägningarna. Se till att tillräckligt med
tid anslås för avvägningen.

4. Fortsätt att aktivera stödbenen tills utskjutningslampan 
slutar blinka och lyser fast.

OBS! Avvägningen av maskinen kan fortfarande förbättras. Se
Manuell justering av avvägning.

OBS! Om du erhåller en blinkkod (2/5) genom lampan för sys-
temfel på plattformspanelen, kan maskinen inte avvägas.
Positionera om och försök igen.

5. Dra in stödbenen genom att trycka in stödbenskontak-
ten och för styrspaken bakåt tills stödbenen är helt 
indragna.

OBS! Det finns en gränslägesbrytare som känner av när alla
fyra cylindrarna är helt indragna, vilket leder till att lam-
pan för indragning av stödben på plattformspanelen
tänds.

Före serienr E200000675 och 1200027648 till 1200027657
arbetar gränsbrytaren (höjd) och den vridbara vinkelsens-
orn tillsammans för att fastställa att maskinen är förva-
rad. Från serienr E200000676 till nu och 1200030223
arbetar Armhållare lutningssensor och den vridbara vin-
kelsensorn tillsammans för att fastställa att maskinen är
förvarad. Om en av sensorerna inte fungerar förhindras
stödbenens drift.



AVSNITT 3 - REGLAGE, VARNINGSLJUS OCH ANVÄNDNING

3-22 3123943

Justering av avvägning för hand

OBS! Det finns en upphävningsegenskap i avvägningssyste-
met, som låter föraren justera avvägningen av maskinen
åt höger eller vänster, när plattformen är helt sänkt.
Använd följande anvisningar för att avväga maskinen.

1. Med maskinen i förvarad position, sätt på strömmen, 
starta maskinen och aktivera stödbenens funktion.

2. För att avväga maskinen åt höger, tryck in den högra 
sidan av styrningskontakten ovanpå styrspaken tills öns-
kat läge har nåtts.

3. För att avväga maskinen åt vänster, tryck in den vänstra 
sidan av styrningskontakten ovanpå styrspaken tills öns-
kat läge har nåtts.

OBS! Varje gång denna funktion används, finns möjligheten att
maskinen blir sned. När detta händer, kan maskinen inte
längre höjas, men den kan sänkas.

OBS! Maskinen måste befinna sig i förvaringsläget, innan
avvägningsfunktionen kan användas. 

Höjning och sänkning av plattformen

VARNING!
PLATTFORMEN FÅR ENDAST HÖJAS PÅ ETT STADIGT, VÅGRÄTT, JÄMNT
UNDERLAG, SOM ÄR FRITT FRÅN HINDER OCH HÅL.

En flödesventil styr både höjnings- och sänkningshastighe-
terna. Varje gång liftens riktning ändras plötsligt, finns en tre
sekunder fördröjning mellan höjningen och sänkningen.

När du höjer plattformen utan att stödbenen är utskjutna
begränsas plattformens höjd som visas i Tabell 2-3.

Höjning

1. Ställ lämplig nödstoppskontakt i på-läge.

2. Ställ väljarkontakten i önskat läge (plattform eller mark) 
med motorn igång.

3. Vid användning från markpanelen ska du ställa kontak-
ten i höjningsläget och hålla den där tills du når önskad 
höjd. Från plattformspanelen, ställ omkopplaren för höj-
ning/körning i höjningsläget, tryck på aktiveringskontak-
ten och för sedan styrspaken bakåt och håll den tills 
önskad höjd har nåtts. Höjningshastigheten avgörs av 
hur långt styrspaken flyttas från mittläget. 
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Sänkning

VARNING!
SE TILL ATT INGEN BEFINNER SIG I SAXARMSOMRÅDET, INNAN PLATTFOR-
MEN SÄNKS.
SE TILL ATT PLATTFORMSFÖRLÄNGNINGARNA ÄR HELT INDRAGNA, INNAN
PLATTFORMEN SÄNKS.

• Vid användning från markpanelen ska du ställa kontak-
ten i sänkningsläget och hålla den där tills du når öns-
kad höjd eller tills plattformen är helt sänkt.

• Från plattformspanelen, tryck på höjnings-/sänknings-
kontakten, för sedan styrspaken framåt och håll den tills
önskad höjd har nåtts eller tills plattformen är helt sänkt.

Plattformsförlängning
Maskinen är utrustad med antingen en enkel eller en dub-
bel plattformsförlängning som ökar plattformens fram- eller
bakända med 1,2 m (4 ft), vilket ger föraren bättre tillgång
till arbetsområdet.

Om du vill förlänga plattformen ska du lyfta handtaget på
höger sida av plattformen (när du är vänd mot plattforms-
förlängningen) för att lossa spärren och använda handtaget
till att skjuta ut förlängningen. När förlängningen är helt
utskjuten, tryck ner handtaget för att spärra; detta låser för-

längningen och håller den på plats. Dra in förlängningen i
omvänd ordning. Förlängningens högsta viktkapacitet är
227 kg (500 lb).

VARNING!
SÄNK INTE NER PLATTFORMEN FÖRRÄN FÖRLÄNGNINGEN DRAGITS IN HELT.

Krok för plattformsvajer
Använd kroken på plattformen för att
förvara överbliven plattformsvajer
när plattformen är indragen.



AVSNITT 3 - REGLAGE, VARNINGSLJUS OCH ANVÄNDNING

3-24 3123943

3.10 NEDFÄLLNING AV PLATTFORMSRÄCKEN
Se figur 3.8 och figur 3.9 för illustrationer om nedfällning.

VARNING!
HÖJ INTE PLATTFORMEN MED NEDFÄLLDA RÄCKEN. DE MÅSTE VARA UPP-
FÄLLDA OCH ORDENTLIGT SÄKRADE NÄR PLATTFORMEN HÖJS.

OBS! Räckena får endast fällas ner när maskinen är i helt sänkt
läge (förvaringsläget).
Plattformens manöverpanel måste tas bort från platt-
formsräcket innan sidoräckena fälls ner.

Plattformens sluträcken svängs först in och fälls sedan ner
tillsammans med sidoräckena de är fästa i. Om plattformen
är utrustad med en eller flera plattformsförlängning(ar) fälls
den huvudplattformens räcken och förlängningens räcken
ner tillsammans.

1. Ta plattformspanelen och lägg den på plattformens golv.

2. Dra ut sprintarna för plattformens sluträcke (två sprintar 
per sluträcke), och sväng in sluträckena mot sidoräckena.

3. Dra ut sprintarna för plattformens sidoräcken (fyra per 
räcke).

4. Fäll ner respektive sidoräcke genom att ta tag i det övre 
räcket och sänk det mot plattformen tills det är helt ned-
fällt.

5. Fäll upp räckena igen i motsatt ordning mot när de fäll-
des ned. Höj räckena genom att dra upp dem i rätt läge 
och sätta in sprintarna igen.

OBS! När plattformens sidoräcken fälls upp på plattformar
utrustade med förlängningar, se till att plattformsförläng-
ningens räcke griper fast över huvudplattformens räcke
när båda är helt uppfällda.

VARNING!
VAR EXTRA FÖRSIKTIG VID INGÅNG PÅ OCH UTGÅNG FRÅN PLATTFORMEN
NÄR RÄCKENA HAR FÄLLTS NED. GÅ ENDAST IN PÅ OCH UT FRÅN PLATTFOR-
MEN VIA GRINDEN OCH STEGEN.

VARNING!
OM MASKINEN ANVÄNDS (KÖRS) MED PLATTFORMSPANELEN FRÅN MAR-
KEN, MED RÄCKENA NEDFÄLLDA, HÅLL MINST 1 M (3 FOT) SÄKERHETSAV-
STÅND FRÅN MASKINEN.    
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Fig. 3-7. Plattformens sluträcken – nedfällning
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Fig. 3-8. Plattformens sidoräcken – nedfällning
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3.11 PARKERING OCH FÖRVARING
Parkera och förvara maskinen som följer:

1. Kör maskinen till ett relativt skyddat och väl ventilerat 
område.

2. Se till att plattformen är helt nedsänkt.

3. Ställ nödstoppskontakten i läge av.

4. Om så behövs, täck över instruktionsskyltarna och var-
ningsdekalerna så att de skyddas mot väder och vind.

5. Sätt klossar för åtminstone två hjul när maskinen parke-
ras för en längre tid.

6. Vrid väljarkontakten för plattform/från/markkontroll till 
från och ta ur nyckeln för att stänga av maskinen och för-
hindra obehörig användning.

3.12 FASTSURRNINGS-/LYFTÖGLOR

Fastsurrning
Vid transport måste plattformsförlängningen vara helt
indragen och plattformen helt nedsänkt i sitt förvaringsläge
och maskinen måste vara ordentligt fastsurrad på lastflaket
eller släpvagnen Vi hänvisar till de fyra fastsurrningsöglorna
så som Fig. 3-10. visar

Lyftning
Om maskinen måste lyftas kan detta göras med hjälp av
fastsurrnings-/lyftöglorna. Maskinen kan lyftas med en kran
eller annan lämplig lyftanordning.

OBS! Om maskinen måste lyftas, rekommenderar JLG Indu-
stries, Inc. användningen av en tvärslå för att förhindra
skador på maskinen. En kran eller annan lyftanordning
måste kunna hantera vikterna som upptas i Avsnitt 6.

3.13 BOGSERING
Bogsering rekommenderas inte annat än i nödfall, som när
en maskin inte är funktionsduglig eller vid total strömför-
lust. Se Avsnitt 4.2för rutiner för nödbogsering.
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MODELL
AXELAVSTÅND X Z
(cm) (in) (cm) (in) (cm) (in)

530LRT 297 117 148,5 58,5 99,5 39,2

Fig. 3-9. Tabell över lyftning och fastsurrning (Blad 1 av 2)
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Fig. 3-10. Tabell över lyftning och fastsurrning (Blad 2 av 2)
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AVSNITT 4.  NÖDFALLSRUTINER

4.1 ALLMÄNT
Detta avsnitt innehåller information om de rutiner, som ska
följas, och de system och reglage, som ska användas, om en
nödfallssituation skulle uppstå under användningen av
maskinen. Innan maskinen används och med jämna mellan-
rum efteråt måste personal, vars uppgift inkluderar arbete
eller kontakt med denna maskin, gå igenom hela instruk-
tionsboken inklusive detta avsnitt.

4.2 RUTINER FÖR NÖDBOGSERING
Det är förbjudet att bogsera denna maskin, om den inte har
rätt utrustning. Utrustning för förflyttning av maskinen i
händelse av fel eller strömförlust har dock byggts in. Föl-
jande rutin får ENDAST användas vid nödfallsförflyttning till
ett lämpligt underhållsområde.

1. Sätt klossar för hjulen.

2. Koppla ur drivnaven genom att vända på urkopplings-
locket.

3. Koppla ihop med lämplig utrustning, ta bort klossarna 
och flytta maskinen.

4. När maskinen har flyttats måste följande utföras:

a. Placera maskinen på ett stadigt, vågrätt underlag.

b. Sätt klossar för hjulen.

c. Koppla in drivnaven genom att vända på urkopp-
lingslocket.

d. Ta bort klossarna från hjulen efter behov.
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4.3 NÖDFALLSREGLAGE OCH PLACERING
Nödstoppskontakt

Dessa stora, röda knappar, en på markpanelen och en på
plattformspanelen, stoppar maskinen omedelbart, när de
trycks in.

VARNING!
KONTROLLERA DAGLIGEN ATT NÖDSTOPPSKONTAKTEN ÄR PÅ PLATS OCH ATT
ANVISNINGARNA PÅ MARKPANELEN SITTER PÅ PLATS OCH ÄR LÄSLIGA.

Markpanel
Markpanelen sitter på vänster sida av maskinen. Reglagen
på denna panel har företräde före plattformspanelen och
kan styra höjning och sänkning av plattformen från marken.
Ställ in väljarkontakten på markpanel och aktivera höjnings-
/sänkningskontakten för att höja eller sänka.

4.4 FUNKTION I NÖDFALL
Användning av markreglage

IMPORTANTWICHTIGOBS!
VAR FÖRTROGEN MED HUR MARKREGLAGEN ANVÄNDS I EN NÖDFALLSSITU-
ATION.

Markpersonalen måste vara ordentligt förtrogen med
maskinens funktionskarakteristika och markreglagens funk-
tion. Undervisningen ska omfatta maskinens användning,
en genomgång och förklaring av detta avsnitt och en verk-
lig användning av reglagen i en låtsad nödfallssituation.

Föraren är oförmögen att hantera maskinen
1. Maskinen får ENDAST manövreras från markpanelen 

med hjälp av annan personal och utrustning (kranar, 
hängande lyftanordningar o.dyl.) enligt vad som behövs 
för att avhjälpa faran eller nödfallssituationen.

2. Annan kvalificerad personal på plattformen kan använda 
plattformsreglagen. FORTSÄTT INTE ANVÄNDNINGEN 
OM REGLAGEN INTE FUNGERAR SOM DE SKA.

3. Lyftkranar, gaffeltruckar eller annan utrustning, som 
finns till hands, kan användas till att avlägsna personal 
från plattformen och stabilisera maskinens rörelse, ifall 
reglagen inte fungerar som de ska.
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Maskinens upphävningssystem (MSSO) (endast CE)
OBS! Detta system gäller maskiner före serienr E200000675 och

1200027648 till 1200027657.

Maskinens upphävningssystem (MSSO) avser
endast räddning av en förare som har fastnat
eller inte kan köra maskinen när funktionsreg-
lagen har inaktiverats på plattformen vid en
överbelastningssituation.

OBS! När MSSO-funktionen används börjar varningslampan
att blinka samtidigt som en felkod visas i JLG-styrsyste-
met. Denna felkod måste återställas av en behörig JLG-
servicetekniker.

OBS! Funktionskontroll av MSSO-systemet behöver inte
genomföras. JLG-styrsystemet visar en felkod om ett kon-
taktfel uppstår.

Så här använder du MSSO-systemet:

1. Placera väljarkontakten för plattform/mark i markläget 
från markpanelen (se Fig. 3-3. på sid. 3-5).

2. Tryck och håll in MSSO-kontakten. Den RÖDA lampan 
bredvid MSSO-kontakten börjar blinka när MSSO-syste-
met aktiveras.

3. När MSSO är aktivt kan du försiktigt använda kontakten 
för höjning/sänkning av plattformen för att placera platt-
formen på önskad höjd.

Plattformen har fastnat i höjt läge
Gör följande om plattformen fastnar i byggnadsverk eller
upphöjd utrustning:

1. Stäng av maskinen.

2. Rädda alla människor i plattformen innan du frigör 
maskinen.   Personalen måste vara utanför plattformen 
innan du använder några reglage på maskinen. 

3. Använd kranar, gaffeltruckar eller annan utrustning för 
att stabilisera maskinens rörelse efter behov för att för-
hindra att den välter.

4. Frigör försiktigt plattformen från föremål med markpa-
nelen.

5. När detta gjorts startar du om maskinen och flyttar till-
baka plattformen till en säker position.

6. Inspektera maskinen för skador. Om maskinen är skadad 
eller inte fungerar på rätt sätt ska den omedelbart 
stängas av. Rapportera problemet till vederbörlig under-
hållspersonal. Använd inte maskinen förrän den har för-
klarats vara funktionsduglig.
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Hur man rätar upp en maskin som har vält
En gaffeltruck, som är stark nog eller liknande utrustning,
ska placeras under den sida av underredet som vetter uppåt
och en lyftkran eller annan lämplig utrustning ska användas
till att lyfta plattformen, medan underredet sänks ner av gaf-
feltrucken.

Inspektion efter olycka
Inspektera maskinen noga efter en olycka och prova alla
funktioner med först mark- och sedan plattformsreglagen.
Höj inte plattformen över 3 m (10 ft) förrän det är säkert att
alla skador har reparerats och att alla reglage fungerar som
de ska.

Hjälpsänkning av plattformen (SN E200000676 tills nu)
Använd manöverventilen för manuell sänkning av plattfor-
men för att sänka plattformen när motorn är avstängd men
maskinen fortfarande försörjs med ström (nödstoppsknap-
pen på markpanelen är utdragen). Den gula tryckknappen
sitter på framsidan av maskinen. Titta på anvisningsdekalen
som sitter bredvid knappen.

ANVÄNDNING

1. Leta reda på knappen på framsidan av maskinen.

2. Håll knappen intryckt tills plattformen når önskad höjd 
och släpp sedan.

VARNING!
HÅLL HÄNDER OCH ARMAR UR VÄGEN FÖR SAXARMARNA OCH PLATTFOR-
MEN MEDAN DEN SÄNKS.
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OBS! Vissa komponenter är dolda för tydlighets skull.

4.5 ANMÄLAN OM OLYCKSHÄNDELSE
Anmälan måste omedelbart ske till JLG Industries, Inc. vid alla
olyckshändelser där en JLG-produkt är inblandad. Även om det
inte finns tecken på person- eller egendomsskador, måste
anmälan med alla detaljer ske per telefon till JLG.

USA: 877-JLG-SAFE (554-7233)

EUROPA: (32) 0 89 84 82 20

AUSTRALIEN: (61) 2 65 811111

E-post: productsafety@jlg.com

Om en anmälan om en olyckshändelse där en JLG Industries-
produkt är inblandad inte sker inom 48 timmar efter en sådan
olycka, kan garantin annulleras för den inblandade maskinen.

IMPORTANTWICHTIGOBS!
INSPEKTERA MASKINEN OMSORGSFULLT EFTER EN OLYCKA. HÖJ INTE PLATT-
FORMEN FÖRRÄN DET ÄR SÄKERT ATT ALLA SKADOR HAR REPARERATS OCH
ATT ALLA REGLAGE FUNGERAR SOM DE SKA. PROVA ALLA FUNKTIONER,
FÖRST FRÅN MARKPANELEN OCH SEDAN FRÅN PLATTFORMSPANELEN.? 

1. Hjälpsänkningsknapp 2. Anvisningsdekal

1
2

Fig. 4-1. Placering av hjälpsänkning av plattformen
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AVSNITT 5.  TILLBEHÖR

Tabell 5-1. Tillgängliga tillbehör

Tillbehör
Marknad

ANSI 
(endast i USA) ANSI CSA CE AUS Japan Kina

1/2 luftledning √ √ √ √ √ √ √

Arbetslyktor för plattform √ √ √ √ √ √ √

Rörhållare √ √ √ √ √ √ √

WorkStation √ √ √ √ √ √ √

Stora materialhållare √ √ √ √ √ √ √
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5.1 1/2 LUFTLEDNING

1/2 luftledningen är en anslutning för luftdrivna verktyg
som monteras på plattformen.

5.2 ARBETSLYKTOR FÖR PLATTFORM

Tillbehöret arbetslyktor för plattform består av två 12-volt-
slyktor som fästs vid plattformens räcken.

OAD00070
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5.3 RÖRHÅLLARE Rörhållare lagrar rör eller ledningar inuti plattformen för
att hjälpa till att förhindra skador på räcket och optimera
plattformens användbarhet.  Den består av två hållare som
är monterade på det övre räcket, med justerbara band och
krokar som håller fast lasten.

Säkerhetsföreskrifter

VARNING!
DETTA TILLBEHÖR PÅVERKAR PLATTFORMENS TOTALA KAPACITET. SE KAPACI-
TETSDEKALEN OCH ANPASSA I ENLIGHET MED DETTA. VIKT I HÅLLARE PLUS VIKT
PÅ PLATTFORMEN FÅR INTE ÖVERSTIGA NOMINELL KAPACITET.

VARNING!
FLERA MATERIALHANTERINGSTILLBEHÖR KAN INSTALLERAS, MEN ENDAST ETT
ÅT GÅNGEN KAN LASTAS UTAN GODKÄNNANDE FRÅN JLG INDUSTRIES, INC.

WICHTIGOBS!
MAXIMAL BELASTNING PÅ HÅLLARE ÄR 136 KG (300 LB) JÄMNT DISTRIBUERAT
MELLAN BÅDA HÅLLARNA. MAXIMAL MATERIALLÄNGD ÄR 6 M (20 FT). MAXI-
MAL MATERIALDIAMETER ÄR 254 MM (10 IN).

1

2

3

1. Justerbart band

2. Fästkrok

3. Kapacitetsdekal
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WICHTIGOBS!
FÄLL IN PLATTFORMENS FÖRLÄNGNINGAR INNAN DU FÄSTER RÖRHÅLLARE OCH
LASTNING AV MATERIAL.

• Se till att ingen personal finns under plattformen.

• Gå inte av plattformen över räckena eller stå på dem.

• Kör inte maskinen om materialen inte är fastsurrade.

Förberedelse och inspektion
• Se till att hållarna är säkrade till plattformsräckena.

• Ersätt eventuella slitna eller trasiga band.

• Ta bort hållarna från plattformen när de inte
används.

Användning

1. Fäst hållarna till plattformens räcken. 

2. Placera materialet på hållarna med vikten jämnt förde-
lad mellan båda. 

3. Dra remmarna vid varje ände över det lastade materia-
let och fäst krokarna. Dra åt remmarna tills de sitter 
säkert.

4. För att ta bort materialet lossar du remmarna och tar 
bort dem, sedan tar du försiktigt bort materialet från 
hållarna.

OBS! Sätt tillbaka remmarna över eventuellt kvarvarande
material innan du använder maskinen igen.
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5.4 WORKSTATION

Arbetsstationen erbjuder en justerbar arbetsyta och ytter-
ligare utrymme för förvaring av verktyg och föremål.

OBS! Arbetsstationen kan fästas till räcket var som helst på
plattformen förutom om maskinen är utrustad med
andra tillbehör eller alternativ. Om andra tillbehör eller
alternativ är närvarande, måste arbetsstationen placeras
på andra sidan av plattformen.

Säkerhetsföreskrifter

VARNING!
DETTA TILLBEHÖR PÅVERKAR PLATTFORMENS KAPACITET. SE KAPACITETSDEKA-
LEN OCH ANPASSA I ENLIGHET MED DETTA. ÖVERBELASTA INTE PLATTFORMEN.

• För tillbaka den anpassningsbara arbetsytan till för-
varingspositionen när du har jobbat färdigt.

• Kör inte maskinen om inte materialet sitter fast
ordentligt och är i förvaringspositionen.

Förberedelse och inspektion
• Se till att arbetsstationen sitter fast ordentligt på

plattformen.
• Kontrollera om några komponenter saknas eller är

skadade. Ersätt vid behov.
• Kontrollera att det inte finns lösa muttrar och bultar.

Dra vid behov åt enligt specifikationerna i JLG:s
momenttabell.

• Ersätt eventuella skadade eller oläsliga dekaler.

Användning
För att använda den anpassningsbara arbetsytan lyfter du
handtaget och placerar det över arbetsstationen.

OAD00060

1

2

1. Justerbar arbetsyta

2. Dekal
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5.5 STORA MATERIALHÅLLARE

De stora materialhållarna är monterade på plattformsgol-
vet och är utvecklade för att bära plana paneler eller blad
och rör/kanaler. Dessa hållare kan användas med både
enkla och dubbla däckförlängningar. 

Säkerhetsföreskrifter

VARNING!
FLERA MATERIALHANTERINGSTILLBEHÖR KAN INSTALLERAS, MEN ENDAST ETT
ÅT GÅNGEN KAN LASTAS UTAN GODKÄNNANDE FRÅN JLG INDUSTRIES, INC.

VARNING!
DETTA TILLBEHÖR PÅVERKAR PLATTFORMENS TOTALA KAPACITET. SE KAPACI-
TETSDEKALEN OCH ANPASSA I ENLIGHET MED DETTA. VIKT I HÅLLARE PLUS VIKT
PÅ PLATTFORMEN FÅR INTE ÖVERSTIGA NOMINELL KAPACITET.

WICHTIGOBS!
MAXIMALVIKT AV MATERIAL PÅ HÅLLARNA ÄR 390 KG (860 LB).

WICHTIGOBS!
MAXIMAL BEDÖMD VINDHASTIGHET ÄR 12,5 M/S (28 MPH). MAXIMAL MANUELL
KRAFT ÄR 300 LB (1335 N)1. Kapacitetsdekal

1
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WICHTIGOBS!
MAXIMALA DIMENSIONER FÖR GODKÄNDA MATERIAL ÄR SOM FÖLJER:

• Kör inte maskinen om materialen inte är fastsurrade.

• Gå inte av plattformen över räckena eller stå på dem.

Förberedelse och inspektion
• Se till att hållarna är säkrade till plattformsgolvet.

Vrid lösa muttrar eller bultar så långt som nödvän-
digt.

• Kontrollera om några komponenter saknas eller är
skadade. Ersätt vid behov. 

Användning

1. Positionera material på hållarna med vikten jämnt för-
delad mellan båda hållarna.

2. Dra fastsurrningsremmarna över det lastade materia-
let i varje ände. Fäst på plats och dra åt tills de är säkra.

3. För att ta bort materialet lossar du fastsurrningsrem-
marna och tar bort dem, sedan tar du försiktigt bort 
materialet från hållarna.
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AVSNITT 6.  ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER OCH UNDERHÅLL

6.1 INLEDNING
Detta avsnitt erbjuder ytterligare nödvändig information,
som gäller rätt användning och underhåll av denna
maskin.
Underhållsdelen av detta avsnitt är avsedd som informa-
tion, som kan hjälpa föraren med enbart dagliga under-
hållsrutiner. Den ersätter inte det mera ingående schemat
för förebyggande underhåll och inspektion, som är inklu-
derat i Service- och underhållshandboken (Service and
Maintenance Manual).

Andra utgåvor som är tillgängliga för denna maskin
       Service- och underhållshandbok ...........................3121708

       Illustrerad reservdelskatalog ..................................3121709

6.2 KOMPLETTERANDE INFORMATION
Följande information tillhandahålls i enlighet med kraven i
det europeiska maskindirektivet 2006/42/EG och gäller
endast CE-maskiner.
Den konstanta, A-viktade ljudtrycksnivån vid arbetsplatt-
formen är lägre än 70 dB(A) för eldrivna maskiner.
Den garanterade bullernivån enligt det europeiska direkti-
vet 2000/14/EG (bullerutsläpp i miljön från utrustning som
används utomhus) baserad på testmetoder i enlighet med
Annex III, Part B, Metod 1 och 0 i direktivet, är som följer:
• 109 dB (före serienr E200000675)
• 106 dB (serienr från E200000676)
Det totala värdet för den vibration som handen/armen
utsätts för överskrider inte 2,5 m/s2. Det högsta effektivvär-
det för den viktade accelerationen, som hela kroppen
utsätts för, överskrider inte 0,5 m/s2.
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6.3 FUNKTIONSSPECIFIKATIONER

Specifikationer 530LRT

Största antal personer: 6

Största arbetsbelastning (kapacitet):
   Huvudplattform:

     Max. på förlängning (vardera):
680 kg (1500 lb)
227 kg (500 lb)

Största lutning vid körning, i förvarings –
Sluttning (se Fig. 3-6.): 40 % (22°)

Största lutning vid körning, i förvarings – 
Lutning i sidled (se Fig. 3-6.): 5°

Plattformens högsta höjd: 16,14 m (53 ft)

Högsta körningshöjd 9,8 m (32 ft)

Högsta körhastighet
Sänkt plattform:        Hög

Mellan
Låg

(> 14 ft) plattformen höjd:

5,6 km/h (3,5 mph)
3,21 kph (2,0 mph)
1,61 kph (1,0 mph)
0,8 km/h (0.5 mph)

Höjningshastighet (utan last) (från förvaringsläge till 
högsta höjd)

65 sekunder
85-90 sekunder (dubbelt 

bränslesystem)

Sänkningshastighet (utan last) (från högsta höjd till 
förvaringsläge) 60 sekunder

Högsta vindhastighet 12,5 m/s (28 mph)

Största manuella sidotryck: 
ANSI/ANSI EXPORT:

CE:
1335 N tryck (300 lb)

400 N tryck (90 lb)

Maximal däckbelastning (vardera) 2 500 kg (5500 lb)

Största tryck på underlaget 1,86 kg/cm2 (26.5 psi)

Stödbenets största marktryck 4,92 kg/cm2 (70 psi)

Hydraulsystemtryck
Huvudavlastning:

Lyftavlastning:
Styrningsavlastning:

Stödbenets indragningsavlastning:

207 bar (3000 psi)
186 bar (2700 psi)
193 bar (2500 psi)
138 bar (2000 psi)

Elsystemets spänning 12 volt

Invändig vändradie 2,63 m (103.6 in)

Utvändig vändradie 6,22 m (245 in)

Fordonets bruttovikt
Bränsle/diesel -
ANSI/ANSI Export/CSA/CE

 med en förlängning:
med två förlängningar:

med Mega Deck:
OBS!   Vissa alternativ eller regionala standarder ökar 
vikten.

7711 kg (17000 lb)
7847 kg (17300 lb)
8074 kg (17800 lb)

Specifikationer 530LRT
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Storlekar

Kapaciteter

Däck

Beskrivning Mätning

Axelavstånd 297 cm (117 in)

Markfrigång
(center/plattform förvarad) 32 cm (12 in)

Maskinens höjd
 (räckenas överkant/plattformen i förvaringsläge) 236,2 cm (93 in)

Maskinens bredd 230 cm (90.8 in)

Maskinens längd
Avvägningsstödben till avvägningsstödben 488,3 cm (192.2 in)

Bränsletank                                                           Diesel:
                                                                                     Bensin:
                                                                                           Gasoltank:

83,3 l (22 gal)
83,3 l (22 gal)
20 kg (43,5 lb)

Hydrauloljebehållare 122,2 l (32.3 gal)

Motorkylmedel 3,4 l (0,90 gal)

Storlek Kordla-
gervärde

Värden för 
skumplastfyllda däck

Hjulmuttrer 
Åtdragnings

moment

12 x 16,5
Skumplastfyllda (ej 
markerande)

10
90 psi @

3 700 kg (8 000 lb) -
Statisk last

230 Nm
(170 lb-ft)

12 x 16,5
Skumplastfyllda 10

90 psi @
3 700 kg (8000 lb) – sta-

tisk last

230 Nm
(170 lb-ft)

IN395/45/D20
 Skumplastfyllda (ej 
markerande)

14
90 psi @

6700 kg (14740 lb) -
Statisk last

230 Nm
(170 lb-ft)

IN395/45/D20
Skumplastfyllda 14

90 psi @
6700 kg (14740 lb) -

Statisk last

230 Nm
(170 lb-ft)
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Motorspecifikationer
Tabell 6-1. Kubota Diesel (D1305-E4B)

Bullernivå CARB, EPA Tier 4 Final, China Stage III och EU 
Stage V

Bränsletyp: Diesel:
     - Låg svavelhalt (<500 ppm)
     - Ultralåg svavelhalt (15 ppm) 
          (Krävs för att uppfylla miljösteg V)
     - upp till 5 % biodiesel

Antal cylindrar 3
Oljebehållarens kapacitet 5,7 l (1.51 gal) 
Styrning av motorns varvtal Mekanisk
Lågt varvtal 1 200 varv/min
Högt varvtal 2 600 varv/min
Växelströmsgenerator 60 Amp, 12 V, remdriven
Batteri 112 Amperetimmar, 950 kallstartampere, 12 

volt likström
Bränsleförbrukning:     Lågt varvtal

Högt varvtal
1,5 l/hr (0,41 gal/hr)
7,6 l/hr (2,0 gal/hr)

Slagvolym 1,261 l  (77 cu-in)
Bruttokraft 18,5 kW (24,8 Hp) vid 2 600 varv/min
Bruttoåtdragningsmoment 80,1 Nm (59.1 lb-ft) vid 1 700 varv/min

Tabell 6-2. Kubota Diesel (D1305-E3B)

Bullernivå China Stage III and EU Stage IIIA Certification
Bränsletyp: Diesel:

     - Låg svavelhalt (<500 ppm)
     - Ultralåg svavelhalt (15 ppm) 
         (Krävs för att uppfylla miljösteg V)
     - upp till 5 % biodiesel

Antal cylindrar 3
Oljebehållarens kapacitet 5,7 l (1.51 gal)
Styrning av motorns varvtal Mekanisk
Lågt varvtal 1 200 varv/min
Högt varvtal 3 000 varv/min
Växelströmsgenerator 60 Amp, 12 V, remdriven
Batteri 112 Amperetimmar, 950 kallstartampere, 12 

volt likström
Bränsleförbrukning:  Lågt varvtal

Högt varvtal
1,5 l/hr (0,41 gal/hr)
7,6 l/hr (2,0 gal/hr)

Slagvolym 1,261 l  (77 cu-in)
Bruttokraft 21,7 kW (29,1 Hp) vid 3 000 varv/min
Bruttoåtdragningsmoment 80,1 Nm (59.1 lb-ft) vid 2 000 varv/min
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Kritiska stabilitetsvikterTabell 6-3. Kubota Dual Fuel (WG972-GL-E4)

Bullernivå U.S. EPA Phase 3 and CARB SSI
Bränsletyp: Bränsle - 87 oktan minium

     - Etanol-/bränsle-blandning 10 % max.
     -  Metanol-/bränsle-blandning 5 % max.
     - Gasol

Antal cylindrar 3
Oljebehållarens kapacitet 3,4 l (0.90 gal)
Styrning av motorns varvtal Elektronisk – ECM
Lågt varvtal 1 200 varv/min
Högt varvtal 3 500 varv/min
Växelströmsgenerator 60 Amp, 12 V, remdriven
Batteri 112 Amperetimmar, 950 kallstartampere, 12 volt 

likström
Bränsleförbrukning: 

  Lågt varvtal
Högt varvtal

Bränsle -
1,45 l/hr (0,38 gal/hr)
6,66 l/hr (1,76 gal/hr)

LP - 
0,94 kg/hr (2,07 lb/hr)
4,43 kg/hr (9,77 lb/hr)

Slagvolym 0,962 l (58,7 cu-in)

Bruttokraft Bensin - 30,6 hk (22,8 kW) vid 3500 r/min
Gasol - 30,0 hk (21,6 kW) vid 3500 r/min

Bruttoåtdragningsmoment Bränsle - 66,6 Nm (49,1 lb-ft) @ 2400 RPM
Gasol - 66,2 Nm (48,8 lb-ft) @ 1800 RPM

Komponent Vikt

Hjul och däck (vardera)
       - 12x16.5 – Skumplastfyllda
       - 395/45/D20 – skumplastfyllda

149 kg (328 lb)
173 kg (381 lb)

Endast motor (Kubota – diesel) 95,1 kg (209 lb)

Endast motor (Kubota – bensin/gasol) 71,4 kg (158 lb)

Batteri 30 kg (66 lb)
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Smörjning
OBS! Hydrauloljan måste ha slitningsminskande egenskaper

som motsvarar minst API-serviceklassificering GL-3 och
tillräcklig kemisk stabilitet för användning i mobila
hydraulsystem.

OBS! Förutom rekommendationerna från JLG, är det inte en
god idé att blanda oljor av olika märken eller typer, efter-
som de kanske inte innehåller samma tillsatser eller har
samma viskositet.

Tabell 6-4. Smörjningsspecifikationer

FÖRKOR
TN. SPECIFIKATIONER

MPG

Universalfett -
Har en minsta smältpunkt på 177°C (350°F). Utomordentliga vattenmot-
stånds- och vidhängande egenskaper samt för ytterst högt tryck. (Timken 
OK 40 lb minimum.)

EPGL Högtrycksfett -
Uppfyller API-tjänsteklassificering GL-5 eller MIL-Spec MIL-L-2105.

EO

Motorolja (vevhus) -
Se Avsnitt 6.4, Underhåll av föraren, underavsnitt, oljebyte med filter 
(motor) och;
Fig. 6-2., Driftspecifikationer för motorolja eller;
OEM-motorns instruktionsbok som medföljer maskinen

HO
Hydraulolja - 
se Avsnitt 6.4, Underhåll av föraren – avsnitten Hydrauloljebehållare och
Fig. 6-1.Drifttemperaturspecifikationer för hydraulolja
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Grund Klassificeringar

* Klassificeringen lätt nedbrytbara anger en av följande:
CO2-konvertering > 60 % per EPA 56016-82-003
CO2-konvertering > 80 % per CEC-L-33-A-93

** Klassificeringen nästan ogiftig innebär LC50 > 5 000 ppm per OECD 203
*** Klassificeringen nästan ogiftig anger godkännande från Factory Mutual Research Corp. (FMRC)

ANMÄRKNING:

MASKINANVÄNDNING MED HYDRAULVÄTSKOR SOM INTE ÄR 
GODKÄNDA AV JLG ELLER ANVÄNDNING UTANFÖR 
TEMPERATURGRÄNSVÄRDENA SOM ANGES I ”DRIFTSTABELL 
FÖR HYDRAULVÄTSKA” KAN LEDA TILL FÖR TIDIGT SLITAGE 
ELLER SKADOR PÅ KOMPONENTER I HYDRAULSYSTEMET.

4150740_B_Hydraulic

Fig. 6-1.  Drifttemperaturspecifikationer för hydraulolja
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1001204714_A_Dual Fuel

LUFTTEMPERATUR

FUNKTIONSTABELL FÖR MOTOROLJA

ANMÄRKNING:

OM MASKINEN ANVÄNDS MED MOTOROLJA SOM INTE 
GODKÄNTS AV JLG ELLER UTANFÖR DE 
TEMPERATUROMRÅDEN SOM ANGES I ”FUNKTIONSTABELL 
FÖR MOTOROLJA”, KAN DET LEDA TILL FÖR TIDIGT SLITAGE 
ELLER SKADOR PÅ MOTORNS KOMPONENTER.
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Fig. 6-2.  Drifttemperaturspecifikationer för motorolja – Kubota (motor med dubbelt bränslesystem)
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1001120075_C_Diesel

LUFTTEMPERATUR

ANMÄRKNING:

OM MASKINEN ANVÄNDS MED MOTOROLJA SOM INTE 
GODKÄNTS AV JLG ELLER UTANFÖR DE 
TEMPERATUROMRÅDEN SOM ANGES I ”FUNKTIONSTABELL 
FÖR MOTOROLJA”, KAN DET LEDA TILL FÖR TIDIGT SLITAGE 
ELLER SKADOR PÅ MOTORNS KOMPONENTER.
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Fig. 6-3.  Drifttemperaturspecifikationer för motorolja – Kubota (dieselmotor)
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6.4 UNDERHÅLL AV FÖRAREN

Säkerhetsstöd för saxarmar

FÖRSIKTIGHET!
SÄKERHETSSTÖDET MÅSTE ANVÄNDAS NÄR MASKINENS UNDERHÅLL KRÄ-
VER ATT SAXARMARNA HÖJS.

1. För att sätta säkerhetsstöden på plats, höj den obelas-
tade plattformen tillräckligt för att kunna rotera säker-
hetsstöden och placera dem i rätt läge. (Se Fig. 6-4.)

2. Lossa säkerhetsstödets aktiveringsstav på maskinens
framsida genom att rotera plattan som håller staven. (Se
Fig. 6-5.)

3. Lyft upp aktiveringsstaven (platt) ur fästet i hållaren och
dra i aktiveringsstaven för att placera säkerhetsstöden
vertikalt i linje med saxarmens mittsprintar ovanför och
nedanför säkerhetsstödens monteringssprintar.

4. Fäst aktiveringsstaven (platt i sin fästa position) i fästet i
hållarplattan och rotera plattan för att låsa aktiverings-
staven i sitt läge.

5. Sänk plattformens armar tills säkerhetsstödet vilar på
saxarmens mittersta sprintfästen ovanför och nedanför
säkerhetsstödet. 

Underhåll kan nu utföras.

För att avaktivera säkerhetsstödet, höj plattformen, lossa
aktiveringsstaven från hållaren, tryck på staven så att säker-
hetsstöden förs tillbaka till viloläget. Lås aktiveringsstaven
på plats med hjälp av hållaren tills nästa gång den ska
användas. 

Fig. 6-4.  Säkerhetsstöd för saxarmar

1. Aktiveringsstav/hållare för akti-
veringsstav.

2. Säkerhetsstöd i användning.

3. Säkerhetsstöd i viloläge.

1
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VARNING!
UNDVIK PERSONSKADOR GENOM ATT ANVÄNDA SÄKERHETSSTÖDET VID
ALLT UNDERHÅLL, SOM KRÄVER EN HÖJD PLATTFORM.

Allmänna underhållstips
OBS! Se till att liknande punkter smörjs på båda sidor av maski-

nen.

OBS! Rekommenderade smörjningsintervaller baserar sig på
maskinens användning under normala förhållanden.
Maskiner som används i flera skift och/eller som utsätts
för svåra förhållanden måste smörjas oftare.

Driv hydraulfunktionerna i en hel cykel innan hydraulolje-
nivån i tanken kontrolleras. Oljan ska vara synlig i ADD-
siktglaset (tillsätt) på hydrauloljebehållaren. Om oljan
inte syns, tillsätt olja tills oljan blir synlig i både ADD- och
FULL-siktglasen på behållaren. Fyll inte på för mycket.

Var gång pumpkopplingen avlägsnas ska kilspåren stry-
kas med fett (Texaco Code 1912) före hopsättningen. 

Fig. 6-5.  Aktiveringsstav för säkerhetsstöd

1. Aktiveringsstav för säker-
hetsstöd

2. Plana jack på staven

3. Hållare för aktiveringsstaven

1
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Underhållskomponenter

1. Bränsletank – (bensin eller diesel)
2. Bränsletank med avstängningsventil – (endast gasol)
3. Hydrauloljebehållare
4. Drivnav

5. Slitdynor för saxarmar
6. Oljebyte med filter – Kubota
7. Bränsle/vattenavskiljare – Kubota – diesel
8. Hydraulladdningsfilter – Kubota – diesel

9. Bränslefilter/bränslepump – Kubota – bensin
10. Luftfilter
11. Motorkylmedel

14 5
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Bränsletank

• Bränsle – diesel eller bensin (beroende på motortyp – Se
dekalen på maskinen)

• Kapacitet – 83,2 l (22 gal)

Drivnav

• Smörjpunkter – Påfyllningspluggar (4)
• Smörjmedel – EPGL
• Intervall – vartannat år eller efter 1 200 timmar

Slitdynor för saxarmar
• Smörjpunkter – 8 slitdynor
• Smörjmedel – MPG
• Intervall – varje månad eller efter 50 timmar 
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Oljebyte med filter

Fig. 6-6.  Kubota Dual Fuel (WG972-GL-E4)

OBS! Avgassystemet som visas har avlägsnats endast för tyd-
lighetens skull.

• Smörjpunkter – Påfyllningslock/skruvbart element
• Kapacitet – 3,4 l (0.9 gal), endast motorn
• Smörjmedel - EO - minimum API SL (för viskositet, se

Fig. 6-2.)
• Intervall – Varje år eller efter 200 driftstimmar
• Kontrollera oljenivån varje dag och håll den inom den

markerade nivån (1)/byt enligt motorns instruktionsbok.

Fig. 6-7.  Kubota Diesel (D1305-E3B och D1305-E4B)

• Smörjpunkter – Påfyllningslock/skruvbart element
• Kapacitet – 5,7 l (1.51 gal) motorolja
• Smörjmedel - EO - minimum API CF (för viskositet, se

Fig. 6-3.)
• Intervall – Varje år eller efter 200 driftstimmar
• Kontrollera oljenivån varje dag och håll den inom den

markerade nivån (1)/byt enligt motorns instruktionsbok.

1

1
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Hydrauloljebehållare

• Smörjpunkt – påfyllningslock/siktglas
• Smörjmedel – HO – API-serviceklassificering GL-3, se Fig.

6-1., Drifttemperaturspecifikationer för hydraulolja
• Intervall – kontrollera oljan var 10:e funktionstimme; byt

oljan vartannat år eller efter 1 200 funktionstimmar

Bränsle/vattenavskiljningsfilter (diesel) – Kubota

OBS! Fäst på insidan av motorutrymmet, på dess bakre högra
vägg, bakom batteriet och avgasröret.

• Smörjpunkt(er) – utbytbart element
• Intervall (filter) - byt var 500:e timme, varannat oljebyte

eller årligen, vilket än kommer först.
• Intervall (vattenskål) - töm dagligen. Öppna avtapp-

ningskranen på undersidan av bränslefiltret och låt allt
vatten rinna ut i ett glas tills du ser rent bränsle. Stäng
avtappningen.
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Hydraulförsörjningsfilter

• Smörjpunkt – utbytbart element
• Intervall – byt efter de första 50 timmarna och sedan var

sjätte månad eller var 300:e timme

Bränslesil (diesel) – Kubota

OBS! Fäst på insidan av bränsle-/hydraulikutrymmet, på dess
bakre vänstra vägg, bakom bränsletanken.

• Smörjpunkt(er) – utbytbart element
• Intervall – Varje år eller efter 600 driftstimmar

OAD00220
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Bränslefilter (bensin) – Kubota 

OBS! Fäst på insidan av bränsle-/hydraulikutrymmet, på dess
bakre vänstra vägg, bakom bränsletanken.

• Smörjpunkt(er) – utbytbart element
• Intervall – Kontrollera var 100:e timme, byt varje år

Luftfilter

• Smörjpunkt(er) – Utbytbart primärt filterelement (1)
(torr typ)

• Intervall – var sjätte månad eller efter 300 driftstimmar.
Vid svåra funktionsförhållanden (så som en mycket
dammig arbetsyta) bör filtret kontrolleras oftare.

• Kläm tömningsventilen (2) på undersidan av luftrenaren
en gång i veckan och kläm den så att den öppnas och
allt skräp faller ut ur luftrenaren.

1
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Motorkylmedel

• Smörjpunkt – påfyllningslock/siktglas
• Intervall – Kontrollera kylnivån dagligen. Säkerställ att

den är mellan linjerna "FULL" och "LOW" (1). Om kylni-
vån är låg, tillåt vätskan att kylas ner, fyll sedan på efter
behov.

6.5 AVLASTNING AV TRYCK I GASOLSYSTEMET

FÖRSIKTIGHET!
GASOLBRÄNSLESYSTEMET ARBETAR MED TRYCK PÅ UPP TILL 21,5 BAR (312
PSI). FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND OCH PERSONSKADOR SKA GASOL-
BRÄNSLESYSTEMETS TRYCK (OM TILLÄMPLIGT) AVLASTAS INNAN BRÄNSLE-
SYSTEMKOMPONENTERNA UNDERHÅLLS.

Avlasta trycket i gasolsystemet så här: 

1. Stäng den manuella avstängningsventilen på gasoltan-
ken. 

2. Starta och kör fordonet tills motorn stannar. 

3. Slå AV tändningen.

FÖRSIKTIGHET!
DET KOMMER ATT FINNAS ETT RESTERANDE ÅNGTRYCK KVAR I BRÄNSLESYS-
TEMET. TILLSE ATT UTRYMMET ÄR VÄL VENTILERAT INNAN NÅGRA BRÄNS-
LELEDNINGAR LOSSAS.

1
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6.6 LÄCKAGEPROV PÅ GASOLSYSTEMET

FÖRSIKTIGHET!
ANVÄND ALDRIG ÖPPEN ELD AV NÅGOT SLAG FÖR ATT KONTROLLERA GASOL-
SYSTEMET MED AVSEENDE PÅ LÄCKAGE.

Kontrollera alltid att gasolsystemet inte läcker efter utförd
service. Kontrollera att förskruvningarna till komponenten,
som ersattes eller erhöll service, inte läcker. Använd ett fly-
tande läckagemedel som finns i handeln eller en elektro-
nisk läckagedetektor. När båda metoderna används, försök
den elektroniska läckagedetektorn först, så att den inte för-
orenas av det flytande medlet.

6.7 DÄCK OCH HJUL

Skador på däck
JLG Industries rekommenderar att när en repa eller annan
skada upptäcks, som går igenom sidgummit eller slitbanan på
luftfyllda däck, måste JLG-produkten omedelbart tas ur bruk.
åtgärder måste vidtas för utbyte av däcket eller däck och hjul.

JLG Industries rekommenderar att när något av följande upp-
täcks i skumplastfyllda däck, måste JLG-produkten omedel-
bart tas ur bruk och åtgärder måste vidtas för att byta ut
däcket:

• Ett jämnt snitt genom kordlagren som totalt överskrider
7,5 cm (3 in) i längd

• Alla revor (med ojämna kanter) i däckets kordlager som
överskrider 2,5 cm (1 in) oavsett riktning.

• En punktering som överstiger 2,5 cm (1 in) i diameter.
• Alla skador av något slag på kordlagren i däckets vuls-

tområde.

Om ett däck är skadat men inom kriterierna ovan, måste det
kontrolleras dagligen för att säkerställa att skadan inte har
spritt sig.

Utbyte av däck
JLG rekommenderar att det nya däcket ska ha samma stor-
lek, kordlager och märke som originaldäcket. Vi hänvisar till
JLG:s reservdelskatalog ang. artikelnumret för däck som är
godkända för en viss maskin och modell. Om utbytes-
däcket inte kommer från JLG, rekommenderar vi att det ska
ha följande egenskaper:
• Ett kordlager-/belastningsvärde och en storlek som är

lika med eller större än originaldäckets.
• Slitbanans kontaktbredd lika med eller större än origi-

naldäckets.
• Hjulets diameter, bredd och förskjutning lika med origi-

nalhjulets.
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• Godkänt för tillämpningen av däcktillverkaren (inklude-
rar däcktrycket och största belastning).

Ett skumplastfyllt däck får inte ersättas med ett luftfyllt
däck om inte särskilt godkänt av JLG Industries, Inc. När ett
nytt däck väljs och monteras, se till att alla är pumpade
med det tryck som rekommenderas av JLG. P.g.a. storleks-
variationer mellan olika däckmärken måste båda däcken
på en axel vara likadana.

Utbyte av hjul
Fälgarna, som installerats på varje produkt, är avsedda för
stabilitetskrav, som består av spårvidd, däcktryck och
belastningskapacitet. Ändringar i storleken, som fälgens
bredd, placeringen av mittstycket, större eller mindre dia-
meter o.s.v. utan skriftlig rekommendation från fabriken,
kan leda till osäker stabilitet.

Montering av hjul
Det är ytterst viktigt att hjulen dras åt med och bibehålls vid
rätt moment.

VARNING!
HJULMUTTRARNA MÅSTE INSTALLERAS MED OCH BIBEHÅLLAS VID RÄTT
MOMENT FÖR ATT FÖRHINDRA LÖSA HJUL, AVBRUTNA PINNBULTAR OCH
RISKEN FÖR ATT HJULET KOMMER LOSS FRÅN AXELN. ANVÄND ENDAST DE
MUTTRAR SOM ÖVERENSSTÄMMER MED HJULETS KONVINKEL. 

Dra åt hjulmuttrarna med rätt moment för att förhindra att
hjulet lossnar. Använd en momentnyckel vid åtdragningen.
Om du inte har en momentnyckel, dra åt muttrarna med en
annan nyckel och kör omedelbart till ett servicegarage eller
till återförsäljaren, så att de kan dra åt muttrarna med rätt
moment. För hård åtdragning leder till att pinnbultarna bryts
av eller att hålen i hjulen deformeras. Rätt rutin för montering
av hjul följer: 
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1. Starta alla muttrar för hand för att förhindra korsgäng-
ning. INGET smörjmedel får användas på gängor eller
muttrar.

2. Dra åt muttrarna i följande ordning:

3. Åtdragningen av muttrarna ska ske i etapper. Dra åt
muttrarna i rekommenderad ordning enligt momentta-
bellen. 

Dra åt hjulmuttrarna efter de första 50 driftstimmarna och
varje gång ett hjul har tagits bort. Kontrollera åtdrag-
ningen var tredje månad eller efter 150 driftstimmar.

1

2

3 4

5

67

9

8

MÖNSTER MED 9 
MUTTRAR

Tabell 6-5. Momenttabell

ÅTDRAGNINGSFÖLJD (TORR)

1:a etappen 2:a etappen 3:e etappen

60–70 Nm
(40–50 lb-ft)

125–150 Nm
(90–105 lb-ft)

230 Nm
(170 lb-ft)



Huvudkontor
JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive
McConnellsburg PA 17233-9533 USA

  (717) 485-5161 (Huvudkontor)
  (877) 554-5438 (Kundeservice)

 (717) 485-6417

Besök vår hemsida för JLG:s globala kontor. 
www.jlg.com


