107098-021 TM12 Rev 1

UpRight

INSTRUKTIONSBOK
TM12

Fran serienummer 50204 och uppat

VARNING
All personal skall noggrant lasa, forsta och folja alla
sidkerhetsinstruktioner, samt manoverinstruktioner i
denna instruktionsbok innan manaévrering eller under-
hall av nagon UpRight-maskin utfors.
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Serienummer 50204 och uppat

Vid kontakt med ZipUp AB fér service eller reservdelar, vanligen uppge MODELL och SERIE-
NUMMER som finns pa serienummerplaten. Om serienummerplaten saknas finns serienumret
aven instansat under tackplaten *.

C E UpRight International Mfg.
Park West Ind. Park
Dublin 12. IRELAND

R -ii_w'ﬁ -'.:::::ii::t:__ﬂ Modell: Serienummer:
E‘R] [ he Tot. vikt: kg Tillv. datum:

Max hjulbelastning: kg

Max lutning med uppkord plattform: grader
Max plattformslast inklusive personal; kg
Max antal personer pa plattformen:
Max tilldten sidokraft pa plattformen: N
Max plattformshdojd: m
T Max rackvidd: m
T Max tillaten vindhastighet: m/sek=Beaufort ___|
Ins’Fansat J | wii____ ) Max tryck hydraulsystem: bar
serienummer |12 _“1 Max systemspénning: ___ V
under téckplétK ke =< Denna maskin uppfyller kraven enligt 83-392/CEE
=] %, = SEUPP: LAS INSTRUKTIONSBOKEN INNAN ANVANDNING




107098-021 TM12 Rev 1 INSTRU KTIONSBOK
VARNING

All personal skall noggrant lasa, forsta och folja alla sdkerhetsregler och manéver-
instruktioner innan manovrering av eller undehall pa nagon UpRight-maskin.

Sakerhetsregler

Elfara Tippfara Kollisionsrisk Fallrisk

S

Denna maskKin ar H6j ALDRIG platt- Mandwrera ALDRIG ma-  Kidttra, sitt eller sta
inte isolerad. formen eller kér med skinen innan Du kontrol- ~ ALDRIG pa platt-
upphdjd plattform pa lerat att det &r fritt fran  formsracket.
annat d@n horisontellt hinder eller andra faror

fast underlag. dver maskinen.

ANVANDNING AV PERSONLIFTAR: Denna lift &r tillverkad fér att lyfta personal och deras verktyg samt
material till arbetsplatser éver mark. Den ér tillverkad fér reparations- och monteringsarbeten pa arbetsplat-
ser ovan mark (innertak, kranar, takkonstruktioner, byggnader etc.) All annan anvandning av maskinen ar
férbjuden.

DENNA MASKIN AR INTE ISOLERAD MOT STROM! Det &r darfér nddvandigt att ha ett korrekt sdker-
hetsavstand till hégspanningsledningar eller andra strémférande féremal.

Max tilldten plattformslast far inte éverskridas! Se max tillaten last pa sidan 4 fér detaljer.

Anvindning av denna maskin som lyftkran (lyfta laster nerifran och upp eller uppifran och ned) &r férbju-
den.

Overskrid aldrig max tilldten sidokraft fér denna maskin. Se sidokraft pa sidan 4 fér detaljer.

Fordela lasten jamnt pa plattformen.

Kontrollera alltid arbetsplatsen innan manévrering med avseende pa potentiella faror sasom: hal, kanter,
ojamnheter eller annat och undvik dessa.

Manovrera maskinen endast om underlaget haller fér den belastning som hjulen utgér.

Manéwrera aldrig maskinen med uppkérd plattform om det blaser mer én 8 m/sek.

Vid nodsituation tryck in nédstoppsknappen for att stoppa alla rérelser.

Om larmet ljuder d3 plattformen &r uppkérd, STOPPA, sidnk férsiktigt ned plattformen och flytta darefter
maskinen till fast horisontellt underlag.

Att klattra pa plattformsricket eller att kliva éver fran uppkérd plattform till nagon konstruktion etc. &r
forbjudet.

Demontering av plattformsgrinden eller ndgon annan del av plattformsricket ar forbjudet. Se alltid till att
plattformsgrinden &r stingd och I3st.

Det &r forbjudet att ha plattformsgrinden éppen, (fastbunden i éppet ldge), da plattformen &r uppkérd!
Det ar forbjudet att 6ka maskinens arbetshéjd genom att placera stege eller stéllning pa plattformen.
Utfér aldrig underhall p& maskinen med uppkérd plattform om den inte &r stéttad i uppkort ldge.
Kontrollera maskinen noggrant med avseende p&: sprickor i svetsar, |ésa detaljer, hydraullickage, ska-
dade mandverkablar och 16sa el-anslutningar innan den mandvreras.

Kontrollera noggrant att alla dekaler och skyltar sr pa plats och Idsbara innan manévrering.

Anvand aldrig en maskin som ar skadad, inte fungerar riktigt eller som har skadade eller oldsliga dekaler.
Modifiera eller éndra aldrig sidkerhetssystemen detta medfér fara fér personal pa och runt maskinen.
Ladda aldrig batterierna nira éppen eld eller da det finns risk fér gnistbildning. Batterier som laddas avger
explosiva gaser.

Modifiering av maskinen &r férbjudet utan skriftlig tilldtelse fran UpRight.

Efter arbetets slut, sikra maskinen mot obehérig anvidndning genom att sitta bada nyckelbrytarna i
ldge "AV” och tag bort nycklarna.
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107098-021 TM12 Rev 1
INTRODUKTION

Denna instruktionsbok galler for alla modeller av TM12 personlift. Denna instruktionsbok
skall alltid férvaras pa maskinen.

Las, forsta och fdlj alla séakerhetsregler och manéverinstruktioner innan férsék gors att
mandvrera maskinen.

GENERELL BESKRIVNING

1. Plattform Fig. 1: TM12 Serien

A VARNING A | ﬂ%ﬁﬁf

Anvand INTE plattformen utan att @\ T,

skyddsracket ar ordentligt fastsatt.

2. Sakerhetsstang

3. Mast

4. Plattformsmanovrer

5. Fack for instruktionsbok
6

7

8

9

El-box

. Hydraultank

. Vattenpass

. Batterilada
10. Nodsankningsventil
11. Batteriladdare
12. Overstrycksventil kérning
13. Stickkontakt, laddare
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107098-021 TM12Rev 1
SPECIALBEGRANSNINGAR

Kérning med hgjd plattform &r begransad till kryphastighet.

Héjning av plattformen far endast ske pa fast, horisontellt underlag.

Plattformen far ENDAST héjas da maskinen star pa fast, horisontellt underlag.

Maskinen ar INTE avsedd att kbras pa ojamnt, lutande eller mjukt underiag.

PLATTFORMSKAPACITET

Max tillaten plattformslast for TM12 &r 227 kg. Tva personer far vistas pa plattformen
da maskinen anvénds inomhus men endast en person da maskinen anvands utom-
hus.

A FARA A

Overskrid INTE max fillaten last eller max antal personer fér denna maskin.

SIDOKRAFT

Sidokraft &r den kraft som uppstar genom paverkan av personer pa plattformen mot
objekt som vaggar eller andra konstruktioner utanfér plattformen.

Max tillaten sidokraft ar begransad till 200N per person med en totalt tillaten sidokraft
av 400 N fér tva personer.

A FARA A

Overskrid INTE max tillaten sidokraft fér denna maskin.

BEAUFORTSKALA
Mandvrera inte maskinen om vindstyrkan éverskrider 25 km/tim (7 m/sek).

BEAUFORT VINDHASTIGHET MARKFORHALLANDEN
m/sek km/tim ft/s mph
3 3,4~54 12,25~19,4 | 11.5~17.75 | 7.5~12.0 |Papper ochtunna kvistar rér sig, flaggor fladdrar.
4 5,4~8,0 19,4~288 | 17.75~26.5 12.0~18 |Damm blaser, papper virviar upp, sma kvistar svajar
5 8,0~10,8 28,8~38,9 | 26.25~35.5 | 18~24.5 |Buskarmed lévbérjar svaja, Vagor bildas pa dammar.
6 10,8~13,9 38,9~50,0 35.5~45.5 24.5~31 |Tradgrenarror sig. Det visslar i elledningar, svart att 6ppna
ett paraply.
7 13,9~17,2 | 50,0~61,9 455~56.5 31~38.5 |Helatrad svajar, Det &r svart att ga mot vinden.
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107098-021 TM12 Rev 1
MANOVRER OCH INDIKERINGAR

Foéraren skall val kanna till placeringen av varje manéver och indikering samt ha en
gedigen kunskap om funktion och manévrering innan férsék gors att mandvrera maski-
nen.

Fig. 2: Mand6vrer och indikeringar

Plattformens manovrer

3 |Joystick Aktiverar vald rérelse

4 [Styrning Med denna brytare styrs maskinen
at hdger eller &t vinster

5 |Display Visar laddningsnivan och, om fel
uppstar, felkoder.

6 Signalhom Tryck ned knappen och hall kvar
den fér att aktivera signalhornet.

7 Kérning Tryck ned knappen for att koppla in
kérfunktionerna (framat & bakat).

8 |Lift Tryck in knappen fér att koppla in
litfunktionerna (upp & ned).

Chassits manovrer (hoger sida) | Nr. Funktion Verkan
4 1 1  Aktivering Tryck ned knappen och

Nr.|Funktion Verkan

3 1 Nédstopp Bryter maskinens alla funktioner.

2 DPoédmansbrytare|Tryckin "dédmansbrytaren” och for
joystiken framat eller bakat for att
aktivera vald funktion.

hall kvar den fér att akti-
vera vald funktion.

2 Nyckelbrytare Ger strom till liften.

3 Aterfiadrande brytare  Anvands tillsammans
med "Aktiverings
knappen” fér att héja
eller sanka korgen.

4 Nodstopp Bryter maskinens alla
3 2 funktioner.

KONTROLL OCH SAKERHETSINSPEKTION INNAN KORNING

OBS: Las noggrant, forsta och folj alla séakerhetsregler, manoverinstruktioner,
dekaler och nationella sakerhetsinstruktioner/krav. Utfor foljande kontroller varje
dag innan maskinen anvands.

Nooks~w

Oppna luckan pa chassit och inspektera avseende skador, lackage eller saknade
detaljer.

Kontrollera, med nedsénkt plattform, hydrauloljenivan. Oppna luckan pa chassit
och tag bort locket pa hydraultanken, nivan skall vara synligt pa oljestickan. Fyll vid
behov pa med rekommenderad olja. Se "Specifikationer” pa sidan 16.

Kontrollera att batteriemas vétskeniva ar korrekt. Se "Batteriunderhall” pa sidan 11.
Kontrollera att batteriema @r laddade.

Kontrollera att férlangningskabeln kopplats loss fran laddarens stickkontakt.
Kontrollera att plattformsracket &r pa plats och ordentligt fastsatt.

Inspektera maskinen noggrant avseende sprickor i svetsar eller andra konstruktions-
skador, |6sa eller saknade detaljer, hydraullackage, skadad mandverkabel, |6sa el-
kopplingar och hjulbultar.

S DanAB 2004-12



107098-021 TM12Rev 1
FUNKTIONSKONTROLL

Referera till fig. 1 och 2 fér placering av de olika mandévrerna och indikeringarna.

A

VARNING A\

Vistas INTE inom maskinens arbetsomrade da foljande kontroller uffors.

Innan maskinen mandvreras, kontrollera noga omradet dar maskinen testas med av-
seende pa hal, kanter eller andra hinder.

Kontrollera i ALLA riktningar aven ovanfér plattformen sa att det inte finns hinder eller
elektriska ledningar.

Skydda manéverpanelens kabel sa att den inte skadas da maskinen kontrolleras.

1.

i

=~ o

10.

1.
12.
13.
14.
15.

16.

Flytta, vid behov, maskinen till ett omrade som ar fritt fran hinder sa att plattformen
kan hdojas fullt.

Drag ut nédstoppsknappama pa chassits- och plattformens manéverpanel.

Vrrid nyckelbrytaren till lage ™".

Tryck pa aktiveringsknappen och och hgj plattformen fullt med manéverbrytaren 3
(se sid. 5).

Inspektera visuellt masten avseende skador eller felaktig funktion. Kontrollera av-
seende |6sa eller saknade detaljer.

Verifiera att stédmekanismen under maskinen har roterat i position.

Kontrollera lutningssensorns funktion.

a. Oppna dérren i chassit
b. Tryck lutningssensorn at sidan och
hall kvar den.
c. Forsok att hoja plattformen.
e Larmet skall ljuda och platt- | ™
formen inte ga att hdja. ’
d. Stang och las dérren.

Sank ned plattformen lite och kontrol- /p

lera att sénkningslarmet fungerar. I — —_—

Kontrollera att nédsankningsventilen pa chassit fungerar riktigt:

a. Oppna ventilen genom att dra i handtaget.

b. Sa snart som plattformen &r helt nedsénkt skall ventilen stangas genom att
handtaget slapps.

Tryck in nédstoppsbrytaren pa chassits manéverpanel (Fran). Ingen av maskinens

funktioner skall nu ga att aktivera. Drag ut nédstoppsbrytaren pa chassits mané-

verpanel.

Kontrollera att omradet runt maskinen &r fritt fran personal, hinder, hal och kanter,

ar horisontellt samt tillrackligt starkt fér den belastning som maskinens hjul utgér.

Kliv upp pa plattformen och stang sakerhetsstangen.

Tryck pa knappen fér kéming (7).

Tryck in dédmansknappen och fér sakta joysticken mot lage "FRAMAT” och déref-

ter mot lage "BAKAT” fér att kontrollera hastighet och riktning. Ju l&ngre joysticken

fors fran neutrallage ju hégre kérhastighet uppnas.

Tryck pa tumbrytaren fér styrning férst at HOGER och dérefter 4t VANSTER och

kontrollera att styrningen fungerar riktigt.

Tryck in nédstoppsbrytaren pa plattformens manéverpanel (Fran). Ingen av maski-

nens funktioner skall nu ga att aktivera. Drag ut nédstoppsbrytaren pa plattformens

mandverpanel igen.

DanAB 2004-12 6



107098-021 TM12 Rev 1
MANOVRERING

Innan maskinen mandévreras, sakerstall att "Kontroll och sékerhetsinspektion innan
kérning™ har utférts och att eventuella fel har reparerats. Manovrera aldrig en skadad
eller felaktig maskin. Féraren skall ha genomgatt noggrann traning pa denna ma-
skin.

KORNING MED NEDSANKT PLATTFORM
1. Kontrollera att ingen personal, hinder, hal, kanter finns inom maskinens arbetsom-
rade och att underlaget ar horisontellt samt tillrackligt starkt fér den belastning som
maskinens hjul utgor.

2. Verifiera att nyckelbrytaren star i lage "1” och att nédstoppsbrytaren pa chassits
mangdverpanel ar utdragen (Till).

3. Klattra upp pa plattformen och stang sakerhetsstangen.

4. Kontrollera att omradet 6ver, under och runt maskinen ar fritt fran hinder.

5. Drag ut nédstoppsbrytaren pa plattformens manéverpanel.

6. Tryck ned mandéverknappen for att koppla in kérfunktionerna (7).

7. Tryck in dddmansknappen och fér sakta joysticken FRAMAT eller drag den sakta
BAKAT fér kérning i 6nskad rikining. Ju langre joysticken férs frén neutrallage ju
hégre kérhastighet uppnas.

STYRNING

OBS: Styrningen ar inte sjalvcentrerande. Hjulen maste centreras med hjilp av

manoverbrytaren.

1. Tryck ned mandéverknappen for att koppla in kérfunktionerna (7).

2. Tryck in dédmansknappen och tryck ned tumbrytarens hégra eller vanstra sida
for att styra till HOGER eller till VANSTER. Kontrollera hjulens riktning vid ma-
noévrering for att sakerstalla ratt kérriktning.

HOJUNING AV PLATTFORMEN

1. Tryck in manéverknappen fér att koppla in liftftunktionerna (8).

2. Tryck in dédmansknappen och fér joysticken framat fér att héja plattformen. Ju
langre joysticken férs fran neutrallage ju hégre rérelsehastighet uppnas.

3. Om maskinen inte ar horisontell, ljuder lutningslarmet och maskinen gar inte att
kéra samt plattformen gar inte att héja. Om lutningslarmet ljuder, skall plattformen
sankas ned helt och maskinen flyttas till fast, horisontellt underlag innan férsék
gors att hgja plattformen.

KORNING MED HOJD PLATTFORM

OBS: Maskinens koérhastighet dr reducerad da plattformen ar hojd.

1. Kontrollera att omradet runt maskinen &r fritt fran personal, hinder, hal och kanter
samt att underlaget &@r horisontellt och tillrackligt starkt fér den belastning som
maskinens hjul utgor.

Kontrollera att inga hinder finns éver, under och pa sidoma av plattformen.

Tryck ned manéverknappen for att koppla in kérfunktionerna (7).

Tryck in dédmansknappen och fér sakta joysticken FRAMAT eller drag den sakta

BAKAT fér kérning i 6nskad riktning.

5. Om maskinen inte ar horisontell, ljuder lutningslarmet och maskinen gar inte att
kéra samt plattformen gar inte att héja. Om lutningslarmet ljuder, skall platt-
formen sénkas ned helt och maskinen flyttas till fast, horisontellt underlag innan
férsok gors att hoja plattformen.

SANKNING AV PLATTFORMEN

1. Tryckin manéverknappen fér att koppla in liftfunktionerna (8).
2. Tryck in dédmansknappen och drag sakta joysticken BAKAT.

AON
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107098-021 TM12Rev 1
NODSANKNING

A

VARNING 4

Om inte plattformen gar att s&nka ned, klattra ALDRIG ned fér masten.
Hall sakert avstand till masten da nédsankningsventilen éppnas.

Be nagon person pa marken att 6ppna néd- Fig. 4: Nédsankningsventil

sénkningsventilen fér att sanka ned platt-
formen. N6dsénkningsventilen nas genom ett
hal i mastens framkant.

1.

2.

Oppna nédsénkningsventilen genom att
dra handtaget utat.
For att sténga, slapp handtaget.

OBS: Plattformen gar inte att h6ja om néd- | Nodsanknings ventil

sankningsventilen ar oppen.

FRIGORING AV PARKERING SBROMS

Nedanstaende skall utféras endast da maskinen inte fungerar av egen kraft och maste
forflyttas eller vinschas pa en lastbil fér transport.

1.

2

Efter det att maskinen flyttas och innan |
normal mandvrering pabdrjas igen:

%

Lossa pa justermuttern sa att fjader-
spé&nningen slapper och broms-
stangerna slapper kontakten med
dacken.

Maskinen &r nu klar att skjutas eller
dras.

Fig. 5: Frigoring av parkeringsbroms

~q Juster- I

e

-

'122,2 il |

Drag at justermuttern igen till dess
att fiaderlangden ar mellan 22,2 och |
22,9cm. Kontrollera att bromsstange-
ma ari full kontakt med dacken innan
maskinen mandévreras.

A

VARNING A

Bogsera aldrig med hégre hastighet an 0,3 m/sek

Manévrera aldrig maskinen da bromsarna ar frigjorda. Svara personskador eller ska-
dor pa maskinen kan da bli resultatet.

EFTER AVSLUTAT ARBETE

1.
2

3.

Sank ned plattformen helt.

Parkera maskinen pa fast horisontellt underlag, garna under tak. Férsakra dig om
att inga obehdriga kan anvanda maskinen.

Vrid nyckelbrytaren till lage "0” och ta ur den sa att inga obehdériga kan anvanda
maskinen.
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107098-021 TM12 Rev 1
TRANSPORT AV MASKINEN

MED KRAN

Lyftutrustningen far endast fastas i chassits lyft/surrningscglor.

MED GAFFELTRUCK

Lyft med gaffeltruck ar endast for transport.
Kontrollera maskinens vikt i specifikationema och se till att gaffeltrucken har en
lyftkapacitet som racker for att lyfta maskinen.

Fig. 6: Transport av maskinen

Gaffeltruckens gafflar férs in under ma-
skinen fran sidan.

MED LASTBIL

1. Mandévrera maskinen i transportlage
pa lastbilen och blockera hjulen med
klossar.

2. Lastsakra maskinen pa transport-
fordonet, i surringsdéglorna, med
spannband eller kedjor som har fill-
racklig kapacitet.

3. Oppna nédsankningsventilen.

SE UPP

7

P

Om spéannbanden eller kedjorna i g |,
Gaffeltruck fran_»—7
sidan C:;

surmingsdglorna dras at for hart kan det
resultera i skador pa maskinen.

g Lyft/Surrnings-
oglor

9 DanAB 2004-12



107098-021 TM12Rev 1
UNDERHALL

A VARNING A

Utfér aldrig service eller underhall pa maskinen med uppkérd plattform utan att
plattformen sakrats mot oavsiktlig sankning.

Sa inte under plattformen da den sékras i uppkért lage eller da sakringen tas bort.

BLOCKERING AV PLATTFORMEN | UPPKORT LAGE
INSTALLATION Fig. 7: Blockering av plattformen

1. Parkera maskinen pa fast horisontellt under-
lag.

2. Verifiera att bada nédstoppsbrytama ar ilage
"TILL™.

3. Tryck pa aktiveringsknappen och hgj platt-
formen cirka 1,2 meter med mandverbrytaren
3.

5. Placera ett solitt trablock, 51mm x 100mm X
45 cm mellan andra mastsektionen och
chassit, precis bakom mastenheten.

6. Tryck in aktiveringsknappen och sank, med
mandoverbrytaren 3 ned plattformen stegvis ills
andra mastsektionen vilar pa tréblocket.

DEMONTERING

1. Tryck pa aktiveringsknappen och hgj plattformen med mandverbrytaren 3 tills tra-
blocket kan tas bort.

Tag bort trablocket.

Tryck in aktiveringsknappen och sank, med mandverbrytaren 3 ned plattformen
helt.

2.
3.

HYDRAULOLJA
Hydraultanken &r placerad i dérren pa chassit.

OBS: Fyll aldrig pa hydraulolja da plattformen  Fig. 8: Hydrau
ar uppkord. -

KONTROLL AV HYDRAULOLJA

Itank och oljesticka

1. Sakerstall att plattformen ar helt nedkérd.
2. Oppna dérren i chassit.
3. Skruva loss tanklocket.
4

i tanklocket.

5. Fyll, vid behov, pa med rekommenderad oljetyp
tills nivan ar vid markeringen "FULL". Se "Spe-
cifikationer” sid. 16.
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107098-021 TM12 Rev 1
BATTERIUNDERHALL

A  VARNING A — Fig. 9: Batterier

Risk for explosiv gasblandning. Ha inte éppen |
eld férorsaka gnistor eller rék nara batteriema.

Bar alltid skyddsglaségon vid arbete med och
nara batterier.

Batterisyra &r mycket fratande. Skolj omedelbart
bort eventuellt spilld syra med rent vatten.
Da batterier byts ut skall det ske med batterier

fran UpRight eller med batterier som argodkénda
av tillverkaren och som vager 26,3 kg styck.

e Kontrollera batterivatskenivan dagligen, speciellt om maskinen anvands i torrt varm
klimat.

e Om batterivatskenivan ar lagre an 10 mm ovanfér blyplattorna, skall destillerat
vatten fyllas pa. Anvand inte kranvatten med hégt mineralinnehall eftersom detta
férkortar batteriernas livslangd.

Hall polema och batteriernas ovansida rena.
Referera till servicemanualen fér kompletta serviceinstruktioner och fér utékad
livslangd pa batterierna.

BATTERILADDNING
Fig. 1’0: Indikering laddning

Ladda batteriema efter varje skift eller oftare om [

laddningsnivan ar lag. N Incikenng
Iact:lnlng

A VARNING A \ w% o

Ladda batterierna i ett valventilerat utrymme.

Ladda inte batterierna i narheten av éppen eld
eller dar det finns risk for gnistbildning.

Permanent skada uppstar om inte batterierna laddas omedelbart efter de laddats ur.
Lamna inte batteriladdaren inkopplad under langre tid &n tva dagar.

Koppla inte loss batterikablarna da batteriladdaren ar igang.

Hall batteriladdaren torr.

1. Kontrollera vatskenivan i batteriet. Om vétskenivan ar lagre an 10 mm 6ver bly-
plattorna, fyll pa med destillerat vatten.

2. Anslut en férlangningssladd ftill batteriladdarens kontakt i chassits véanstra dérr.
Anslut andra andan av férlangningssladden till ett jordat 230 V natuttag.

3. Efter en kort stund startar batteriladdaren automatiskt. Indikeringslampan 1 (50%)
tands och déarefter lampa 2 (75%). Da laddningen ar klar, tands lampa 3 (100% ) for
att visa att underhallsladdning pagar. Lamna INTE laddaren inkopplad under langre
tid ar 48 timmar da detta skadar batterierna permanent.

OBS: Laddaren skall kopplas in med ett jordfelsskydd.
OBS: Manovrera INTE maskinen da laddning pagar.
OBS: Forbrukade batterier skall lamnas till godkand atervinningsstation.
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INSPEKTIONS- OCH UNDERHALLSINTERVALLER

En komplett inspektion bestar av periodiska visuella- och funktionskontroller tillsam-
mans med mindre justeringar for att sékerstalla funktionen. Den dagliga inspektionen
forhindrar onormalt slitage och férlanger livslangden pa maskinens alla system. In-
spektion och underhall skall utféras med specificerade intervaller. Inspektion och un-
derhall skall utféras av tréanad personal som ar kunniga da det galler elektriska och
mekaniska funktioner.

x

A VARNING

Innan dagligt underhall utférs skall Du lara Dig hur maskinen fungerar och manévre-
ras.

Blockera alltid plattformen da underhall utférs med uppkérd plattform.

Den dagliga underhallslistan visar service och underhallspunkter pa maskinen.
Kopiera listan och anvand den da maskinen inspekteras.

DAGLIG INSPEKTIONSLISTA

FORKLARINGAR INSPEKTIONSRAPPORT
OK = ordning Datum:
Fel = Skall repareras innan maskinen tas i bruk
Reparerad = Ange reparationsdatum Agare:
Modell nr.:
Serienummer:;
Servad av:
Detalj Inspektion OK | Fel | Rep
Batteri Kontrollera vatskenivan
Kontrollera batterikablarnas kondition
Chassi Kontrollera att inga slangar sitter i klam eller har skavsar
Kontrollera svetsar avseende sprickor
Mandéverkabel Kontrollera att kabeln inte &r i kldm eller har slitskador
Joystick Kontrollera funktionen
Drivmotorer Kontrollera funktion och att inget liickage uppstatt
Mast Kontrollera avseende sprickor
Nodsystem Oppna nédsdnkningsventilen och kontrollera dess funktion
Hela maskinen Kontrollera och reparera eventuella kollisionsskador
Hydraulolja Kontrollera nivan
Hydraulpump Kontrollera slanganslutningar avseende ldckage
Hydraulsystem Kontrollera avseende lackage
Dekaler Kontrollera avseende skadade, oldsliga eller saknade dekaler &
byt vid behov
Plattform och Kontrollera svetsar avseende sprickor
plattformsrécke Kontrollera plattform sgolvets kondition
Dack Kontrollera avseende skador

DanAB 2004-12
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SPECIFIKATIONER

DETALJ TM12

Plattform sstorlek 73,7cm x 1,04 m

Max plattformslast 227 kg

Max antal personer pa plattformen |2 inomhus / 1 utomhus

Hojd

Arbetshojd 583 m

Max plattformshéjd 3,83 m

Minsta plattformshéjd 48,3 cm

Dimensioner

Vikt 776 kg

Total bredd 76 cm

Total hjd 165 cm

Total langd 1,36 m

Kérhastighet

Nedséankt plattform 3,65 kmitim

Uppkérd plattform 0,87 kmitim

Kraftkalla 24 \V batteripaket
Fyra 220 AH, 6V batterier, minsta vikt 26,3 kg styck
4 HK elmotor

Systemspanning 24 VDC

Batteriladdare 20AMP, 220V, 50Hz

Volym, hydraultank 7,21

Max systemftryck 207 bar

Hydraulolja

Normal éver 0° C ISO #46

L4g temp under 0° C ISO #32

Under -17° C ISO #15

Lyftsystem En enstegs lyftcylinder

Mandverkontroll Proportionell

Mandversystem Proportionell joystick med dédmansknapp,
vdljarbrytare, réda svampformade nddstoppsbrytare

Drivning (kérning) Framhjulsdrift

Dack 30,5 cm solida gummi, vita

Parkeringshromsar Dubbla, fiaderansatta, hydrauliskt frigjorda

Svangradie 37 cm

Backtagningsférmaga 14° (25%)

Hjulbas 97,8 cm

Hojd, plattformsracke 1,10 m

Hojd, sparklist 152 mm

Specifikationerna kan andras utan féregaende varning.
Referera till Servicemanualen fér komletta serviceinstruktioner.
Denna maskinen uppfyller alla CE och GS krav.
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Reservdelslista

Nummer Beskrivning
502483-000 ECU box med PC kretskort
502484-000 Plattformskontroll
502485-000 Kretskortsenhet (Plattformskontroll)
501866-000 Nyckelbrytare (utan kontaktblock)
501867-000 Noédstoppsbrytare (utan kontaktblock)
501868-000 Signalhorn
502511-000 Dekal plattformsmandvrer
502512-000 Dekal chassimanévrer
502488-000 PC kretskort (chassiets mandverpanel)
502489-000 Kontaktor
502490-000 Kontaktor (pump)

502491-000 Kontaktor (motor, framat & bakat)
502492-000 Kontrollenhet motor

502493-000 Sakringsblock

502494-000 Sakring

502498-000 Kabelenhet (J1 kablage)
502496-000 UCB (endast box)

501882-000 Joystick

501883-000 NYE fett, tub (vattenfast fett)

DanAB 2004-12
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SERVICE OCH UNDERHALL FOR TM12

Detalj Atgard Intervall | OK | Fel| Rep.
Batterier Kontrollera vitskeniva Dagligen
Kontrollera batterikablarnas kondition Dagligen
Ladda batterierna Dagligen
Kontrollera laddarens funktion Dagligen
Mt specifika vikten 6:e man.
Rengér utvandigt 6:e man
Rengdr poler och kabelskor 6:eman
Hydraulolja Kontrollera nivan Dagligen
Byt hydraulfilter 6:eman
Byt hydraulolja 2ar
Hydraulsystem | Kontrollera avseende ldckage Dagligen
Kontrollera anslutningar 30:edag
Kontrollera slangar avseende slitage 30:edag
Drivmotorer Kontrollera funktion och eventuellt Iickage Dagligen
Nodsystem Kontrollera nédsé@nkningens funktion Dagligen
Hydraulpump Kontrollera anslutningar avseende lackage Dagligen
Rengér 30:edag
Kontrollera avseende lackage vid anliggningsytor 30:edag
Kontrollera fastsittningsbultars atdragning 6:e man.
Mandovrer Kontrollera funktion och kondition Dagligen
Plattformsrécke | Kontrollera fastsittningsbultarnas atdragning Dagligen
Svetsar avseende sprickbildning Dagligen
Plattformens kondition Dagligen
Kontrollera plattformsgrinden Dagligen
Lyftkonstruktion | Kontrollera avseende utvandiga skador, bucklor, [6sa nitar
eller sprickor Dagligen
Kontrollera kedjor och linhjul avseende slitage 6:e man.
Chassi Kontrollera kablar avseende skavsar eller om deligger i
klam Dagligen
Kontrollera svetsar avseende sprickbildning Dagligen
Kontrollera komponenternas fastsattning 6:e man.
Lyfteylinder Kontrollera avseende |dckage 6:e man
Kontrollera fastsittningsbultar avseende atdragnings-
moment 6:e man.
Helamaskinen | Utfér inspektion innan kérning Dagligen
Kontrollera och reparera eventuella kollisionsskador Dagligen
Kontrollera bultar avseende atdragning 6:e man.
Kontrollera avseende rost; rengér och méla 6:e man.
Smdrj 30:edag
Dekaler Kontrollera avseende skador, ldasbarhet, byt vid behov Dagligen
Hijul Kontrollera avseende I6sa komponenter Dagligen
Styrsystem Kontrollera styrcylinder avseende lackage 30:edag
Kontrollera komponenternas fastséttning avseende
atdragning 6:e man.
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